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EZA
L’AUTONOMIE AU SERVICE DE LA 
MOBILITE
Au cours de ces dernières années, une volonté commune est apparue chez tous les passionnés de

véhicule de loisir : optimiser son niveau de confort tout en restant libre, autonome et mobile.

De nouveaux besoins sont apparus avec l’utilisation de produits de plus en plus puissants et

consommateurs en énergie tel que : cafetière, climatisation, vélo électrique, plaque à induction,

chauffage électrique, ...

 

Depuis plus de 10 ans, notre métier est de comprendre ces nouvelles habitudes aux besoins

énergétiques grandissant et de les intégrer dans des solutions, compactes, mobiles et performantes.

 

Associée à des partenaires de confiance, EZA s’emploie à innover et commercialiser des solutions

énergétiques embarquées adaptées à l’ensemble des applications et moyens de de transports alliant 

confort et mobilité : camping-car, caravane, fourgon, van aménagé, bateaux, utilitaires, véhicules

spéciaux, vélos, outdoor…
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EZA
10 ANS D’ENGAGEMENT
LA PHILOSOPHIE EZA
Avec près de 15000 utilisateurs équipés des nos solutions, la communauté EZA continue de grandir

au travers de 12 pays. Notre succès et la confiance de notre communauté et s’appuie sur3 engagements 

forts.

INNOVATION
Nous investissons et travaillons au quotidien pour 

concevoir des solutions énergétiques embarquées

intelligentes qui utilisent la mobilité des usagers pour 

augmenter leur bien-être et leur autonomie.

Du standard au sur mesure, nous traitons les

problématiques et besoins d’autonomie en énergie 

avec des solutions personnalisées et complètes :

production, stockage et consommation.

RELATION CLIENTS
Nous nous appuyons sur un réseau de 400 revendeurs 

partenaires et de marques constructeurs leaders sur 

leurs marchés pour distribuer les solutions EZA. Nous 

portons une attention particulière d’être toujours à 

l’écoute de nos clients car ils nous aident à déterminer 

les orientations futures dans le développement de nos 

solutions des projets à venir.

SERVICE
Nous mettons un point d’honneur à accompagner nos 

clients partenaires : formation des équipes techniques, 

pré assemblage de solutions dans nos locaux et pose 

des solutions sur site. Nous proposons une diversité et 

une qualité de service optimale pour garantir une

installation professionnelle et sécurisée.
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GAMME EZA
Grâce à l’expertise de notre bureau d’études et d’un savoir-faire «Made in France»,
nous apportons à nos clients des solutions performantes avec notre gamme de produits adaptés
et sécurisés pour l’utilisation intensive du Lithium dans un environnement mobile !

BATTERIE EZA

Profitez d’une autonomie énergétique 
exceptionnelle grâce aux avantages 
de la technologie LiFePO4. 
La gamme EZA propose des 
batteries fiables et performantes qui 
vous feront profiter de tous les 
avantages du Lithium-Fer-Phosphate 
à moindre coût.

PILE EZA

La pile EZA est une solution
alternative aux batteries plomb, aux 
piles à combustible, et aux groupes 
électrogènes. Avec son application 
vous disposerez d’une vision
complète de votre installation
et une parfaite maitrise de vos

consommations.

CENTRALE ELECTRIQUE 
PORTATIVE

Soyez autonome grâce à votre 

nouvelle station d’énergie 

transportable. Cette batterie portable 

silencieuse, est conçu pour vous 

apporter praticité et confort. Vous 

pourrez profiter d’une durée de vie 

de plus de 2 500 cycles !
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PANNEAUX SOLAIRE
ET REGULATEUR 

Grâce aux panneaux solaires vous 
pourrez charger votre batterie toute 
l’année. Son régulateur et sa 
technologie MPPT/PWM vous
permettra d’obtenir le meilleur 
rendement  de vos panneaux solaire 
tout au long de la journée.

Les chargeurs DC-DC sont conçu 
pour charger une batterie
lithium-fer-phosphate (LiFePO4) de 
12V dans des véhicules disposant 
d’un alternateur intelligent
(véhicules conformes aux normes 
Euro 5+ et Euro 6).

BOOSTER
ET CHARGEUR

CONVERTISSSEUR 
EZA

Les convertisseurs sinusoïdaux EZA 
permettent d’obtenir du 230V à 
partir de batteries 12 Vdc. L’onde de 
sortie sinusoïdale pure assurera une 
alimentation sans interférence de vos 
équipements 230V, y compris les plus 
sensibles. 
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COMMENT CHOISIR SA BATTERIE ?
LES NOTIONS CLES A MAITRISER

Nombre de cycles :

Capacité Ah et capacite utilisable :

Courant de décharge et puissance maximum de décharge :

Courant de charge et puissance maximum de charge :

Sécurité :

Coupe-circuit intégré :

La capacité c’est la quantité d’énergie stockée par la batterie. elle s’exprime en Ampères/heure Ah.
La capacité utilisable correspond à la réserve d’énergie réellement disponible dans une batterie. 
En fonction des technologies de batterie, cette réserve peut varier très fortement.
Remarque : Toute utilisation supérieure au % indiqué peut endommager la batterie et entrainer une 
dégradation prématurée.

La capacite de courant de decharge est importante pour le choix de la batterie. Elle détermine les 
appareils utilisables.
- Une décharge lente correspond à des appareils électriques qui ont des consommations faibles et 
linéaires. Ce sont principalement des appareils alimentés en 12V : frigo, éclairage, chauffage.
- Une décharge rapide s’adresse à des appareils électriques qui ont des consommations fortes et
parfois irrégulières avec des pics de consommation très élevée. Ce sont principalement des appareils 
qui fonctionnent en 230V et qui necessitent l’utilisation d’un convertisseur : cafetière, sèche-cheveux,
climatiseur, plaque à induction.

Le courant de charge va déterminer la vitesse de recharge de la batterie.
Plus le courant de charge est important plus la batterie se recharge rapidement.

BMS : Le BMS ou «Battery Management System» c’est la gestion électronique de la batterie qui 
lui garantit un bon fonctionnement.
Protection contre les surtensions, les courants trop forts, les hausses de température et autres
anomalies.

Le coupe-circuit : Protection contre les décharges profondes est destructrices pour les batteries.
Il s’installe généralement sur votre installation électrique et permet en position OFF d’isoler la batterie. 
Le coupe-circuit est une mise en sécurité pour les longues durées de non utilisation d’un véhicule en 
evitant toute consommation passive qui pourrait vider la batterie jusqu’à la décharge profonde.

Le nombre de cycles est une estimation de la durée de vie de la batterie.
Il s’exprime en nombre de charges/décharges réalisables. Ce nombre est une estimation et peut varier 
en fonction de la puissance auquelles les cycles sont réalisés.



7

TABLEAU COMPARATIF BATTERIES (sur base d’une batterie de 100Ah.)

DECOUVREZ NOTRE GAMME DE BATTERIES LITHIUM LIFEPO4 EZA

BATTERIE
100Ah

400 - 1200

100Ah

LENTE

15-20A

BATTERIE
100Ah

560 - 1680

100Ah

LENTE

15-20A

MAX-E
100

2500 – 8000

100Ah

RAPIDE

ENERG-E
100

2500 – 8000

100Ah

RAPIDE

60A 100A 150A

PILE EZA
130

2500 – 8000

130Ah

RAPIDE

50-60%

600W

LENT LENT

50-60%

600W

95-100%

1200W

RAPIDE RAPIDE RAPIDE

95-100%

1800W

BMS à
réarmement
automatique
et limiteur
de tension

COUPECIRCUIT
“SMART 
WATCH”

(Voir page 17)

BMS à
réarmement
automatique

X

X

X

X

95-100%

1800W

BMS à
réarmement
automatique

COUPE
CIRCUIT

LITHIUM LIFEPO4 EZAGELAGM

NOMBRE
DE CYCLES

CAPACITE UTILISABLE

CAPACITE Ah

COURANT DE DECHARGE

PUISSANCE MAX DE 
DECHARGE CONTINU

SECURITE INTEGREE

COURANT DE CHARGE

PUISSANCE MAX DE 
CHARGE
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FABRICATION FRANCAISE

PLUG & GO
Accédez facilement

à la techonologie lithium.

PUISSANCE
de 1800 à 3600 Watts de
puissance et 300 Ampères

en charge cumulée.

ANALYSE
Une analyse détaillée des

charges et décharges de la
pile EZA.

COMMUNICATION
2 modes de communication,

 application EZA et
afficheur filaire.

PILE EZA

Optimisée pour se recharger ultra-rapidement, la pile EZA peut stocker une grande quantité

d’énergie. Contrairement à une batterie Lithium standard, son installation est ultra-sécurisée et

ne nécessite aucun ajout. Évolutif, l’ensemble du système a été pensé pour obtenir un grand

confort d’utilisation (contrôle et pilotage à distance grâce à son application téléchargeable sur

android et IOS à l’afficheur filaire AFFEZA en option ) et pour garantir

un investissement durable.

POINTS CLÉS : PILE EZA

E1
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Afficheur filaire AFFEZA
L’afficheur filaire AFFEZA a été spécifiquement conçu
pour proposer une solution filaire qui s’installe très
facilement dans un véhicule pour disposer en
permanence de l’état de
votre autonomie.

2 MODES DE COMMUNICATIONS
Application EZA
L’application EZA,
s’installe depuis le Play store Android ou IOS.

LA SOLUTION  “ PLUG & GO “
La seule solution lithium LiFePO4 du marché « Tout-en-un » qui s’installe facilement sans ajout d’équipements
complémentaires. En effet la pile EZA intègre déjà tous les équipements nécessaires pour vous permettre de
charger et décharger votre pile en toute sécurité.

PUISSANCE ET CONFORT
Pour améliorer votre confort, la pile Eza est équipée de deux lignes de sorties distinctes dont une spécifique
pour des appels de courant fort. Cette ligne destinée à recevoir de gros convertisseurs 12V/230V permet
l’utilisation de n’importe quel appareil en 230V : Climatiseur-Chargeur vélos électriques, etc...

3 lignes de charges pour une charge combinée maximale et disponible de 150 Amp ;
ce qui vous offre en toute circonstance une recharge ultra-rapide de votre pile EZA en 
fonction des différents modes de charges utilisés.

Une ligne convertisseur qui vous permettra d’exploiter pleinement la technologie LiFePO4
en utilisant les appareils de votre quotidien fonctionnant en 220V et d’une puissance
pouvant aller jusqu’à 1800W.

PILE EZA

1800W
nominal

3600W
en pointe

LIGNE 1 ROUGE
Charge Moteur

70A max

LIGNE 5 JAUNE
Charge max. 40A par 
Charge max. 400W.

LIGNE 4 NOIR
Alimentation
cellule 12V

LIGNE 3 GRISE
Alimentation d’un 

convertisseur de 1800W

LIGNE 2 BLEU
Charge Aux.

40A max

150 Amp



10

260

18
0

380
265

20
0

300

530

20
0

CAPACITÉ 

PUISSANCE 

Dimensions en mm 

Dimensions en mm 

PIC DE PUISSANCE (3S)

EXEMPLE D’UTILISATION / TYPE D’APPAREIL

COURANT DE CHARGE MAX

COURANT DE CHARGE MOTEUR

TEMPS DE CHARGE EN ROULANT*

COUPURE DE DÉCHARGE

* Performance de charge peut varier selon les modèles de véhicule.

TEMPÉRATURE OPÉRATIONNELLE

TENSION NOMINALE

TAUX DE DÉCHARGE À VIDE

TECHNOLOGIE

MODULE DE SURVEILLANCE BATTERIE INTÉGRÉ

POIDS

VOLTAGE DE CHARGE MAX 

PILOTAGE DE LA PILE

DURÉE DE VIE
* Le nombre de cycles varie en fonction de l’utilisation du produit.

RÉFÉRENCE

80Ah 130Ah

1800W 1800W

3600W 3600W

150A 150A

70A 70A

≈1h00 ≈2h00

10,0V 10,0V

12V 12V

<3%/AN.

-20°C/+60°C

<3%/AN.

-20°C/+60°C

LIFEPO4 LIFEPO4

BMS

17kg

BMS

25kg

14,6V 14,6V

Appli EZA Appli EZA

Entre 2500 et 8000 cycles* Entre 2500 et 8000 cycles*

EZA 80 EZA 130

265mmx2

CAPACITÉ 

PUISSANCE 

PIC DE PUISSANCE (3S)

EXEMPLE D’UTILISATION / TYPE D’APPAREIL

COURANT DE CHARGE MAX

COURANT DE CHARGE MOTEUR

TEMPS DE CHARGE EN ROULANT*

COUPURE DE DÉCHARGE

* Performance de charge peut varier selon les modèles de véhicule.

TEMPÉRATURE OPÉRATIONNELLE

TENSION NOMINALE

TAUX DE DÉCHARGE À VIDE

TECHNOLOGIE

MODULE DE SURVEILLANCE BATTERIE INTÉGRÉ

POIDS

VOLTAGE DE CHARGE MAX 

PILOTAGE DE LA PILE

DURÉE DE VIE
* Le nombre de cycles varie en fonction de l’utilisation du produit.

RÉFÉRENCE

260Ah

1800W

3600W

150A

70A

≈2h00

10,0V

12V

<3%/AN.

-20°C/+60°C

LIFEPO4

BMS

53kg

14,6V

Appli EZA

Entre 2500 et 8000 cycles*

EZA 260S
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380

LA GAMME PILE EZA
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530

265mmx2

40
0

38
0

CAPACITÉ 

Dimensions en mm 

PUISSANCE 

PIC DE PUISSANCE (3S)

EXEMPLE D’UTILISATION / TYPE D’APPAREIL

COURANT DE CHARGE MAX

COURANT DE CHARGE MOTEUR

TEMPS DE CHARGE EN ROULANT*

COUPURE DE DÉCHARGE

* Performance de charge peut varier selon les modèles de véhicule.

TEMPÉRATURE OPÉRATIONNELLE

TENSION NOMINALE

TAUX DE DÉCHARGE À VIDE

TECHNOLOGIE

MODULE DE SURVEILLANCE BATTERIE INTÉGRÉ

POIDS

VOLTAGE DE CHARGE MAX 

PILOTAGE DE LA PILE

DURÉE DE VIE
* Le nombre de cycles varie en fonction de l’utilisation du produit.

RÉFÉRENCE

520Ah

3600W

7200W

300A

140A

≈4h00

10,0V

12V

<3%/AN.

-20°C/+60°C

LIFEPO4

BMS

106kg

14,6V

Appli EZA

Entre 2500 et 8000 cycles*

EZA 520

380
530

20
0

CAPACITÉ 

Dimensions en mm 

PUISSANCE 

PIC DE PUISSANCE (3S)

EXEMPLE D’UTILISATION / TYPE D’APPAREIL

COURANT DE CHARGE MAX

COURANT DE CHARGE MOTEUR

TEMPS DE CHARGE EN ROULANT*

COUPURE DE DÉCHARGE

* Performance de charge peut varier selon les modèles de véhicule.

TEMPÉRATURE OPÉRATIONNELLE

TENSION NOMINALE

TAUX DE DÉCHARGE À VIDE

TECHNOLOGIE

MODULE DE SURVEILLANCE BATTERIE INTÉGRÉ

POIDS

VOLTAGE DE CHARGE MAX 

PILOTAGE DE LA PILE

DURÉE DE VIE
* Le nombre de cycles varie en fonction de l’utilisation du produit.

RÉFÉRENCE

260Ah

3600W

7200W

300A

140A

≈2h00

10,0V

12V

<3%/AN.

-20°C/+60°C

LIFEPO4

BMS

53kg

14,6V

Appli EZA

Entre 2500 et 8000 cycles*

EZA 260
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INSTALLATION
FACILE

Peut s’installer
debout ou couchée.

PUISSANCE
EVOLUTIVE

1800W de puissance

évolutive en couplant

jusqu’à 4 batteries.

INTELLIGENTE ET
SECURISEE

Coupe circuit SMART
WATCH pour une veille

intelligente

COMMUNICANTE
Equipée d’une prise BUSCAN

pour se connecter à un afficheur
filaire.

BATTERIE ENERG-E

Avec la gamme « ENERG-E », EZA propose des batteries ultra-performantes pour répondre à 

vos besoins et envies en matière d’énergie embarquée (vélo électrique, cafetière,

sèche-cheveux, plaque à induction).

Compacte et évolutive, la batterie ENERG-E peut s’installer couchée ou debout et offre une 

possibilité de couplage jusqu’à 4 batteries. 

Plus évoluée qu’une batterie Lithium standard, l’ENERG-E intègre un BMS intelligent

multifonctions pour offrir plus de sécurité et une meilleure gestion de l’énergie.

E1

POINTS CLÉS : ENERG-E



COMMUNICANTE
Une prise externe, permet de développer pour les 
constructeurs, une connexion BUSCAN avec les 
protocoles utilisés.

Un afficheur filaire 
EZA (réf. AFFIENER) 
peut être connecté 
sur les
batteries EZA mais
également sur toutes 
autres batteries.

Un boitier Bluetooth filaire 
peut être connecté
directement sur la prise
externe BUSCAN
permettant de se rapprocher 
au maximum de l’appareil utilisant l’application. 13

INSTALLATION FACILE
Par sa taille compacte et ergonomique, la batterie ENERG-E s’installe facilement et peut s’installer debout ou
couchée pour se glisser dans tous les types et formes d’emplacements.
Photo couchée et debout avec flèche et taille compacte.

INTELLIGENTE...
BMS à réarmement automatique pour un redémarrage 
automatique de la batterie après une coupure de courant.
Coupe-circuit permettant le “floating“ durant un
hivernage ou stockage prolongé, même batterie éteinte.

... ET SECURISEE
Elle est équipée d’un BMS Limiteur de tension en 
entrée pour protéger la batterie contre les pics de 
tension provenant du groupe moteur du véhicule.
Le BMS joue aussi le rôle de “limiteur de tension” en 
entrée pour protéger la batterie contre les pics de 
tension provenant du véhicule.

1 2 3 4

EVOLUTIVE
Besoin de plus de performance ?
Faites évoluer votre installation lorsque vous le souhaitez 
en couplant jusqu’à 4 batteries pour augmenter
vos performances (400Ah - 7200W) .

PUISSANCE
Avec une puissance de décharge 
de 1800W en continu et un pic de 
3600W l ‘ENERG-E100 est la batterie 
la plus puissante du marché.

BATTERIE ENERG-E

Position
verticale ou

horizontale selon
encombrement.

1800W
nominal

3600W
en pic
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LA GAMME ENERG-E100

LA GAMME ENERG-E140

330

330

21
0

20
0

165

230

CAPACITÉ 

Dimensions en mm 

PUISSANCE 

PIC DE PUISSANCE (3S)

EXEMPLE D’UTILISATION / TYPE D’APPAREIL

COURANT DE CHARGE MAX

COURANT DE CHARGE MOTEUR

TEMPS DE CHARGE EN ROULANT*

COUPURE DE DÉCHARGE

* Exemple d’une installation avec le DC/DC réf. MBB1250. Performance de charge peut varier selon les modèles de véhicule.

TEMPÉRATURE OPÉRATIONNELLE

TENSION NOMINALE

TAUX DE DÉCHARGE À VIDE

TECHNOLOGIE

COMMUNICATION AVEC LA BATTERIE

POIDS

VOLTAGE DE CHARGE MAX 

DURÉE DE VIE
* Le nombre de cycles varie en fonction de l’utilisation du produit.

RÉFÉRENCE

100Ah

1800W

3600W

100A

Voir DC/DC

≈2h00

9.2V

12.8V

<5%/AN.

-20°C/+60°C

LIFEPO4

Afficheur filaire AFFEINER (en option)

15,6kg

14,6V

Entre 2500 et 8000 cycles*

ENERG-E100
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CAPACITÉ 

Dimensions en mm 

PUISSANCE 

PIC DE PUISSANCE (3S)

EXEMPLE D’UTILISATION / TYPE D’APPAREIL

COURANT DE CHARGE MAX

COURANT DE CHARGE MOTEUR

TEMPS DE CHARGE EN ROULANT*

COUPURE DE DÉCHARGE

* Exemple d’une installation avec le DC/DC réf. MBB1250. Performance de charge peut varier selon les modèles de véhicule.

TEMPÉRATURE OPÉRATIONNELLE

TENSION NOMINALE

TAUX DE DÉCHARGE À VIDE

TECHNOLOGIE

COMMUNICATION AVEC LA BATTERIE

POIDS

VOLTAGE DE CHARGE MAX 

DURÉE DE VIE
* Le nombre de cycles varie en fonction de l’utilisation du produit.

RÉFÉRENCE

140Ah

2800W

3600W

140A

Voir DC/DC

≈3h00

10V

12.8V

<5%/AN.

-20°C/+60°C

LIFEPO4

Afficheur filaire AFFEINER (en option)

19kg

14,6V

Entre 2500 et 8000 cycles*

ENERG-E140
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LA GAMME ENERG-E24V

LA GAMME ENERG-E200

370

340360

19
0

21
0

20
5

230

305190

CAPACITÉ 

CAPACITÉ 

Dimensions en mm 

Dimensions en mm 

PUISSANCE 

PUISSANCE 

PIC DE PUISSANCE (3S)

PIC DE PUISSANCE (3S)

EXEMPLE D’UTILISATION / TYPE D’APPAREIL

EXEMPLE D’UTILISATION / TYPE D’APPAREIL

COURANT DE CHARGE MAX

COURANT DE CHARGE MAX

COURANT DE CHARGE MOTEUR

COURANT DE CHARGE MOTEUR

TEMPS DE CHARGE EN ROULANT*

TEMPS DE CHARGE EN ROULANT*

COUPURE DE DÉCHARGE

COUPURE DE DÉCHARGE

* Exemple d’une installation avec le DC/DC réf. MBB1250. Performance de charge peut varier selon les modèles de véhicule.

* Exemple d’une installation avec le DC/DC réf. MBB1245 Performance de charge peut varier selon les modèles de véhicule.

TEMPÉRATURE OPÉRATIONNELLE

TEMPÉRATURE OPÉRATIONNELLE

TENSION NOMINALE

TENSION NOMINALE

TAUX DE DÉCHARGE À VIDE

TAUX DE DÉCHARGE À VIDE

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

COMMUNICATION AVEC LA BATTERIE

COMMUNICATION AVEC LA BATTERIE

POIDS

POIDS

VOLTAGE DE CHARGE MAX 

VOLTAGE DE CHARGE MAX 

DURÉE DE VIE

DURÉE DE VIE

* Le nombre de cycles varie en fonction de l’utilisation du produit.

* Le nombre de cycles varie en fonction de l’utilisation du produit.

RÉFÉRENCE

RÉFÉRENCE

200Ah

50Ah 100Ah

2880W

900W 1800W

5760W

1800W 3600W

100A

50A 100A

Voir DC/DC

Voir DC/DC Voir DC/DC

≈4h00

≈2h00 ≈4h00

10V

20V

12.8V

25,6V

<5%/AN.

<5%/AN.

-20°C/+60°C

LIFEPO4

LIFEPO4

Afficheur filaire AFFEINER (en option)

Afficheur filaire AFFEINER (en option)

25kg

19kg 25kg

14,6V

29,2V

Entre 2500 et 8000 cycles*

Entre 2500 et 8000 cycles*

ENERG-E200

ENERG-E2450 ENERG-E24100
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INSTALLATION
SOUS CHASSIS

A été conçu pour
s’installer sous le châssis

des véhicules.

CERTIFIE IP67
Batterie 100% étanche

résistante à l’eau et à la

poussière.

DOUBLE SORTIES
Possède une double connectique

dissociée pour une installation
facile et sécurisée.

COMMUNICANTE
Equipée d’une prise BUSCAN

pour se connecter à un afficheur
filaire.

BATTERIE ENERG-CH

Avec la batterie « ENERG-ch400», EZA apporte la solution de stockage la plus grande du

marché et répond parfaitement à tout ceux qui souhaitent disposer d’une grande réserve 

d’énergie; idéale pour les possesseurs de véhicules supérieurs à 10 mètres.

Certifiée IP67, la batterie ENERG-CH est 100% étanche pour permettre une installation

sous châssis en toute sécurité pour conserver 100% de la surface au sol disponible.

E1

POINTS CLÉS : ENERG-CH

IP67
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INSTALLATION FACILE
L’ENERG-CH400 a été spécialement conçue pour être installation sous le châssis des véhicules en toute sécurité.

LIGNES D’ENTREES/SORTIE DISSOCIEES POUR PLUS DE SIMPLICITE ET DE SECURITE

BATTERIE CERTIFIE IP67
L’ENERG-CH a été développée avec les composants permettant de réponde à la norme IP67 afin de garantir une 
étanchéité parfaite à l’eau, à tla boue et à la poussière.

Caisson métal

Connectique 
de décharge

Bouton ON/OFF

Port de
communication

DB9

Port de
communication

RS485

Connectique 
de décharge

L’ENERG-CH400 facilite l’installation des lignes de charge et de décharges.

Avec ses 2 sortie doubles.

BATTERIE ENERG-CH
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LA GAMME ENERG-CH

2 CONNECTIQUES CERTIFIEES IP67

Système de fixation qui fonctionne avec une poignée verrouillage pour garantir un maximum de sécurité.

Poignée levée =
connectique ouverte.

Poignée baissée =
connectique verrouillée.

COMMUNICANTE
La batterie ENERG-CH est livrée avec un afficheur déporté filaire ainsi 
qu’un câble équipé d’une connectique de type DB9 pour se connecter 
en toute sécurité à la prise BUSCAN de la batterie.
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LA GAMME ENERG-CH

CELL TYPE

CELL TYPE

NOMINAL CAPACITY

NOMINAL CAPACITY

NOMINAL VOLTAGE

NOMINAL VOLTAGE

CHARGE CUT-OFF VOLTAGE

CHARGE CUT-OFF VOLTAGE

CONTINUOUS DISCHARGE CURRENT

CONTINUOUS DISCHARGE CURRENT

PEAK INSTANTANEOUS DISCHARGE CURRENT

PEAK INSTANTANEOUS DISCHARGE CURRENT

COMMUNICATION PORT

COMMUNICATION PORT

LCD DISPLAY

LCD DISPLAY

ON/OFF BUTTON

ON/OFF BUTTON

NET WEIGHT

NET WEIGHT

STORAGE TEMPERATURE

STORAGE TEMPERATURE

STANDARD ENVIRONMENTAL CONDITION

STANDARD ENVIRONMENTAL CONDITION

BATTERY HOUSING

BATTERY HOUSING

OPERATING TEMPERATURE

OPERATING TEMPERATURE

STORAGE HUMIDITY

STORAGE HUMIDITY

DISCHARGE/CHARGE CONNECTOR

DISCHARGE/CHARGE CONNECTOR

SIZE

SIZE

DISCHARGE CUT-OFF VILTAGE

DISCHARGE CUT-OFF VILTAGE

MAX CHARGE CURRENT

MAX CHARGE CURRENT

RÉFÉRENCE

RÉFÉRENCE

240A

240A

480A

480A

RS485

RS485

Wired 8m cable LCD display

Wired 8m cable LCD display

YES (ON: Battery work; OFF: Battery not work)

YES (ON: Battery work; OFF: Battery not work)

Approx.:28Kg

Approx.:46Kg

-5°C~35°C

-5°C~35°C

Temperature: 25±2°C

Temperature: 25±2°C

Discharging: -25°C~60°C

Discharging: -25°C~60°C

white Metal Casing

white Metal Casing

Atmospheric Pressure: 86-106 KPA

Atmospheric Pressure: 86-106 KPA

Charging: 0°C~55°C

Charging: 0°C~55°C

≤75% RH

≤75% RH

Humidity: 25-85%RH

Humidity: 25-85%RH

Dual Positive/Negative ports

Dual Positive/Negative ports

440x405x200±2mm

550x405x200±2mm

LiFePO4

LiFePO4

200Ah

404Ah

12,8V

12,8V

14,6V

14,6V

10,0V

10,0V

40A-100A

80A-100A

CH200

CH400
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BATTERIE MAX-E  

Une gamme de MAX-E connectée avec 4 capacités en 12V selon vos besoins

(50Ah,100Ah,150Ah, 200Ah). La batterie MAX-E dispose d’un module Bluetooth

intégrée qui permet grâce à son application mobile (disponible sur Android

et Iphone) de suivre à tout moment l’état de la batterie pour une maîtrise

optimale de votre autonomie : capacité restante et consommation,...

20

POINTS CLÉS : MAX-E

PETIT PRIX
Accédez

à la techonologie lithium.

GAMME COMPLÈTE
De 50Ah à 200Ah

choississez la capacité adaptée
à votre besoin. 

CONNECTÉE
L’application téléchargable

sur votre smartphone ou tablette 
sous IOS et Android.

BLUETOOTH
La fonction bluetooth

permet une communication
avec la batterie sans 

installation filaire.
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17
4

196 165
318 165

21
5

485 485

24
5

24
5

170
170

CAPACITÉ 

CAPACITÉ 

PUISSANCE 

PUISSANCE 

Dimensions en mm 

Dimensions en mm 

PIC DE PUISSANCE (3S)

PIC DE PUISSANCE (3S)

EXEMPLE D’UTILISATION / TYPE D’APPAREIL

EXEMPLE D’UTILISATION / TYPE D’APPAREIL

COURANT DE CHARGE MAX

COURANT DE CHARGE MAX

COURANT DE CHARGE MOTEUR

COURANT DE CHARGE MOTEUR

TEMPS DE CHARGE EN ROULANT*

TEMPS DE CHARGE EN ROULANT*

COUPURE DE DÉCHARGE

COUPURE DE DÉCHARGE

* Exemple d’une installation avec le DC/DC réf. MBB1250. Performance de charge peut varier selon les modèles de véhicule.

* Exemple d’une installation avec le DC/DC réf. MBB1250. Performance de charge peut varier selon les modèles de véhicule.

TEMPÉRATURE OPÉRATIONNELLE

TEMPÉRATURE OPÉRATIONNELLE

TENSION NOMINALE

TENSION NOMINALE

TAUX DE DÉCHARGE À VIDE

TAUX DE DÉCHARGE À VIDE

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

POIDS

POIDS

VOLTAGE DE CHARGE MAX 

VOLTAGE DE CHARGE MAX 

COMMUNICATION AVEC LA PILE

COMMUNICATION AVEC LA PILE

DURÉE DE VIE

DURÉE DE VIE

* Le nombre de cycles varie en fonction de l’utilisation du produit.

* Le nombre de cycles varie en fonction de l’utilisation du produit.

RÉFÉRENCE

RÉFÉRENCE

50Ah

150Ah

100Ah

200Ah

600W

1800W

1200W

2000W

1800W

6000W

2400W

6000W

50A

100A

60A

150A

Voir DC/DC

Voir DC/DC

Voir DC/DC

Voir DC/DC

≈1h00

≈3h00

≈2h00

≈4h00

10,5V

10,5V

10,5V

10,5V

12.8V

12.8V

12V

12V

<15%/AN.

-20°C/+60°C

<15%/AN.

-20°C/+60°C

<15%/AN.

-20°C/+60°C

<15%/AN.

-20°C/+60°C

LIFEPO4

LIFEPO4

LIFEPO4

LIFEPO4

7kg

21kg

13kg

25kg

14,6V

14,6V

14,6V

14,6V

BLUETOOTH

BLUETOOTH

BLUETOOTH

BLUETOOTH

Entre 2500 et 8000 cycles*

Entre 2500 et 8000 cycles*

Entre 2500 et 8000 cycles*

Entre 2500 et 8000 cycles*

EZABM50

EZABM150

EZABM100

EZABM200
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LA GAMME MAX-E



22 BATTERIE ”MOVER”
DÉPLACE-CARAVANES

Légère, puissante et offrant une très longue durée de vie, cette batterie Lithium-ion est

particulièrement adaptée pour la propulsion de votre déplace caravane,

l’alimentation du treuil de votre 4x4, de votre déplace-caravane ou de votre glacière à

compression pour un week-end. Extrêmement légère compacte par rapport à une batterie

classique, elle ne pénalisera pas votre espace de rangement !

TAILLE SLIM
Utra compacte

PUISSANCE
Courant Maxi 120 A.

BATTERIE
Capacité d’autonomie

 24 Ah.

ULTRAS-LEGER
Avec son poids plume de 2kg,

vous l’installez sans efforts !

POINTS CLÉS : EZA MOVER
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• Batterie : Lithium-ion LiFeO4. BMS intégré. 
• Kit de fixation : fourni. 
• Capacité : 24Ah. 
• Tension de sortie : 12V. 
• Durée de vie : jusqu’à 2500 cycles. 
• Courant de sortie : 500A (3 sec.) / 100A continu. 
• Dimensions (L x H x l) : 165 x 125 x 175mm. 
• Poids : 2,0kg. Chargeur : 14,6V 4A. 

BATTERIE LITHIUM 24 Ah

100% de la capacité est disponible pour vos besoins, sans chute de tension ! 

Jusqu’à 1h00 D’UTILISATION POSSIBLE, selon la nature et la pente du terrain.

Son AUTO-DÉCHARGE EXTRÊMEMENT FAIBLE lui permet d’être stockée pendant 
des mois sans recharge.

EZA MOVER

Grâce à la prise intégrée, le chargeur (fourni) peut être 
installé de manière permanente sur la batterie,
ou connecté uniquement lorsqu’une charge est
nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



24 BATTERIE AUXILIAIRE AGM / GEL
Batterie auxiliaire de type AGM/GEL spécialement adaptée au monde du loisir (électrolyte 

liquide captif). La technologie AGM/GEL autorise des taux de décharges pouvant aller jusqu’à 
100% de la capacité de la batterie pour profiter du maximum d’énergie disponible. Etanche et 
sans entretien (très faible autodécharge : 1 à 3% par mois). Protégée contre les variations de 

pression et conçue pour prévenir l’accumulation de gaz à l’intérieur de la batterie.
Tension limite de décharge : 10,6 V. Avec adaptateurs pour la fixation des cosses de serrage 

automatique et cosses avec collier papillon.

INSTALLATION
S’installe simplement  et

rapidement.

GAMME COMPLÈTE
choississez la capacité adaptée

à votre besoin. 

PETIT PRIX
Solution économique.

ÉTANCHE
Étanche pour résister à l’eau

et à la poussière.

POINTS CLÉS : EZA AGM / GEL
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BATTERIE
AUXILIAIRE GEL
Un nombre de cycles bien supérieur à une 

batterie de type AGM + 40%.

LA GAMME EZA AGM

PUISSANCE

CAPACITÉ RÉELLE

Dimensions en mm 

DIMENSIONS

POIDS

RÉFÉRENCE

80 Ah 100 Ah 100 Ah COMPACT 120 Ah 140 Ah

83 Ah 103 Ah 98 Ah 128 Ah 140 Ah

350 x 215 x 169 306 x 215 x 169 353 x 190 x 175 (standard auto) 407 x 225 x 177 341x 287 x 173

24kg 30kg 26,3kg 38kg 42,5kg

EZAAGM80 EZAAGM100 EZAAGM100C EZAAGM120 EZAAGM140

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LA GAMME EZA GEL

PUISSANCE

CAPACITÉ RÉELLE

Dimensions en mm 

DIMENSIONS

POIDS

RÉFÉRENCE

100 Ah 120 Ah

96 Ah 118 Ah

306 x 215 x 169 407x 225 x 177

30kg 38kg

EZAGEL100 EZAGEL120

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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ÉTAPES POUR BIEN
CHOISIR SA POWER STATION4

1 - IDENTIFIER VOTRE BESOIN
Pour bien choisir votre power station, il faut d’abord que vous étudiez votre besoin. Si vous avez

l’habitude de faire des randonnées ou des campings sur plusieurs jours et que vous n’avez pas 
d’outils pour recharger vos appareils du quotidien, alors il vous faudra privilégier une power 
station d’une grande capacité avec plusieurs port USB.

2 - IDENTIFIER VOTRE CONSOMMATION
Pour savoir la capacité dont vous aurez besoin, il vous suffira de calculer votre consommation

électrique totale sur une journée en 12V (cafetière, micro-onde, chargeur smartphone,
chargeur ordinateur portable... etc).
Les indications en ampère se trouvent en général sur l’étiquette de vos appareils électriques.

3 - CALCULER VOTRE CONSOMMATION
Une formule simple pour calculer votre consommation :

Résultat de votre calcul de votre consommation en ampère/0,5.
Il vous faudra, évidemment, choisir une batterie dont la capacité n’est pas inférieure à votre 

consommation...

4 - VOTRE CHOIX
Sachez que si vous optez pour une power station d’une capacité de 100000mAh avec 4 ports, 

elle délivrera 25000mAh par port.
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28 COMB-E

Que vous ayez besoin de travailler en totale autonomie ou tout simplement envie de vous

évader en week-end pour assouvir votre passion, le COMB-E vous apportera autonomie

et confort d’utilisation tout en étant respectueux de votre environnement.

Il dispose d’une capacité de 100Ah, (qui peut être doublée simplement), de 2 modes de 

charges, solaire ou du 230V, offrant une charge maximale cumulée de 40A et d’un convertisseur 

intégré d’une puissance de 1500W pour utiliser vos appareils en 220V.

POINTS CLÉS : COMB-E

PUISSANCE
Avec 1500W il permet de

travailler et recharger la plupart
des outils éléctroportatifs.

CHARGE RAPIDE
Il se recharge en seulement

3 heures.

SILENCIEUX
N’émets aucun son bruyant

et désagréable.

ZERO EMISSION
Aucun rejet de C02,

permettant une utilisation en
extérieur et intérieur.

E1



29

CHARGE
STATIONNAIRE

Le COMB-E dispose
d’un régulateur solaire
de technologie MPPT

pour pouvoir être
recharger en branchant

un ou plusieurs panneaux
solaires jusqu’à 400 
Watts de puissance.

CHARGE SECTEUR
Chargeur intégré de 20A pour offrir une 

recharge rapide avec le réseau
électrique 230V.

ASTUCE : En utlisant un convertisseur 600W de type
ECK600 (p.28), vous pouvez également charger le 
COMB-E par la ligne moteur.

AUTONOMIE ET PUISSANCE
AVEC UNE CAPACITE DE 100Ah, UN CONVERTISSEUR PUR SINUS DE 1500W ET 3 TYPES
D’ALIMENTATION LE COMB-E DISPOSE D’UNE GRANDE AUTONOMIE.

CHARGE RAPIDE
LE COMB-E SE RECHARGE EN SEULEMENT 3 HEURES EN COMBINANT 2 TYPES D’ALIMENTATION
(SOLAIRE ET RESEAU 230V) ET PEUT DOUBLER SA CAPACITE POUR PLUS D’AUTONOMIE !

COMB-E1500

DOUBLER
LA CAPACITE
En cas d’utilisation
intensive ou
prolongée sans
possibilité de charge, 
vous pouvez également 
doubler sa capacité en 
connectant notre batterie 
Lithium ENERG-E100
et ainsi obtenir 200A/h.

PUISSANCE
Convertisseur Pur Sinus de 1500W avec
2 prises 230V pour utiliser ou recharger

tous vos appareils en toute sécurité

SORTIE ALLUME-CIGARE
1 prise additionnelle de 12V de capacité 20A idéal

pour alimenter votre éclairage ou votre chauffe eau

SORTIE ALLUME-CIGARE
1 prise allume cigare pour alimenter vos appareils 12V : glacière, bouilloire,...
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CAPACITÉ 

PUISSANCE 

TECHNOLOGIE 

Dimensions en mm 

TENSION D’ENTREE

COURANT DE SORTIE 12V

GEOMETRIE

CONDITION D’HIVERNAGE

CONVERTISSSEUR INTEGRE

REGULATEUR INTEGRE

TEMPÉRATURE OPÉRATIONNELLE

CORPS DE L’UNITE

ECRAN DEPORTE

AFFICHAGE LCD INTEGRE

CHARGE INTEGERE

POIDS

CHARGE COMBINEE MAXIMALE

COMMANDE DE PUISSANCE

DURÉE DE VIE

PORTS D’ENTREE

PORTS DE SORTIE

* Le nombre de cycles varie en fonction de l’utilisation du produit.

RÉFÉRENCE

100Ah

1500W

LIFEPO4 (Lithium - Fer - Phosphate)

12.8V

20A

Cellules prismatique

1an à 85% de charge

Pure sinus 230V AC - 1500W

MPPT

-5°C/ +45°C

Oui

Afficheur autonomie et tension

Acier, ventilateur intégré

20A MAX

29kg

40A à 12V/230V

Touche Marche/Arrêt

Entre 2500 et 8000 cycles*

1 entrée 220-240V, 50-60Hz

1 entréd 12V24V à 40A

1 sortie 220V-240V, 50Hz-60Hz / Puissance total 1500W / 

Fonction de démarrage SOFTSTART

4 prises USB 3,1A Max (2 à 1A et 2 à 2,1A)

1 sortie 12V connecteurs Anderson à 20A

1 sortie 12V adaptateur allume-cigare de 10A (120W)

COMB-E1500

CA
RA

CT
ÉR

IS
TI

Q
U

ES
 T

EC
H

N
IQ

U
ES

LA GAMME COMB-E

240
480

40
0

* Le nombre de cycles varie en fonction de l’utilisation du produit.



31COMB-EM

Avec sa gamme COMB-EM, EZA apporte une solution Lithium 100% nomade qui s’adapte

parfaitement à une utilisation en intérieur grâce à sa batterie intégrée LIFEPO4 totalement

silencieuse et n’émettant aucune émission de CO2. Certifiée IP67, la station COMB-EM

pourra également vous accompagner dans vos activités d’extérieur même par conditions

difficiles. Grâce à son convertisseur Pur Sinus intégré, vous disposer d’une grande puissance 

pour utiliser l’ensemble des appareils électriques existants.

Avec 3 modes de charges disponibles : solaire, moteur et réseau électrique,

le COMB-EM offre une charge combinée de 80A pour être recharger rapidement sans se

soucier de votre autonomie.

POINTS CLÉS : COMB-EM

PUISSANCE
Avec  2000W il permet de

travailler et recharger la plupart
des outils éléctroportatifs.

CHARGE RAPIDE
Se recharge rapidement avec
3 modes disponibles: solaire,

moteur et réseau 230V.

NOMADE
Muni d’une poignée

télescopique et de roues pour
un déplacement sans efforts.

ECOFRIENDLY
0 émission de CO2 et

aucune nuisance sonore.

E1
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PUISSANCE ET POLYVALENCE

CONVERTISSEUR INTÉGRÉ 
PUR SINUS

Muni d’un interrupteur ON/OFF,
fournit de 1500W à 2000W en

courant continu selon les modèles 
avec un pics de puissance jusqu’à 
4000W pour garantir l’utilisation 
d’appareils nécessitant une forte 

puissance.

SORTIE ALLUME-CIGARE 10A
pour alimenter vos appareils en 12V

PUISSANCE
LE COMB-EM dispose de toutes les 
sorties et connectiques nécessaires à 
l’utilisation d’appareils 12V et 230V.

PORT USB
Pour les appareils informatiques
(ordinateurs, tablettes et
smartphones),le COMB-EM dispose 
de 2 ports USB en 5V 1A et 2A pour 
une vitesse de recharge adaptée à 
vos besoins.

SORTIE 12V
1 Port 6 mm 6A

SORTIE 12V
1 port SB ANDERSON 50 33A maximum

AFFICHAGE ET ECRAN
Pour une utilisation maitrisée, le COMB-EM est équipé d’un écran LCD 
qui affiche la capacité restante de la batterie ou la tension de la batterie. 
Vous pouvez activer le rétroéclairage de l’écran ou afficher la tension 
de la batterie sur l’écran LCD en appuyant sur la touche d’affichage.

Les LEDS viennent informer des différents états du COMB-EM pour 
guider l’utilisateur : marche, charge, prêt à l’emploi ou anomalie.
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LE COMB-EM dispose de 4 entrées pour permettre d’être rechargé rapidement.

Ergonomique et design, le COMB-EM se déplace et se transporte facilement et deviant le partenaire énergie 
incontournable qui vous accompagne partout.

CHARGE RAPIDE

SOLUTION 100% NOMADE

ENTREE
1 entrée charge solaire

Régulateur MPTT / 12/24V / 40A max.

ENTREE
1 entrée 12V charge allume cigare.

ENTREE
1 prise 230V.

ENTREE
1 entrée Anderson SB50 / 12/24V / 40A max.

Poignée téléscopique avec de grandes roues lui permettant de 
le déplacer sans efforts.

3 Poignées intégrées pour un
transport seul ou bien à deux personnes
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LA GAMME COMB-EM

CAPACITE

PUISSANCE

TECHNOLOGIE

DIMENSIONS en mm ( L x l x H )

GEOMETRIE

CONDITION D’HIVERNAGE

CONVERTISSEUR INTEGRE

REGULATEUR INTEGRE

CHARGE COMBINEE MAXIMALE

PORTS D’ENTREE

PORTS DE SORTIE

AFFICHAGE LCD INTEGRE

POIDS

TEMPERATURE OPERATIONNELLE

CORPS DE L’UNITE

CHARGE INTEGREE

COMMANDE DE PUISSANCE
DUREE DE VIE

TENSION D’ENTREE

COURANT DE SORTIE 12V

RÉFÉRENCE

Cellules prismatique Cellules prismatique

1 an à 85% de charge 1 an à 85% de charge

Pure sinus 230V AC - 1500W Pure sinus 230V AC - 2000W

MPPT MPPT

80A à 12V/230V 80A à 12V/230V

1 entrée 220-240V, 50-60Hz 1 entrée 220-240V, 50-60Hz

1 sortie 220V-240V, 50Hz-60Hz/Total 1500W 1 sortie 220V-240V, 50Hz-60Hz/Total 2000W

1 sortie allume cigare/12V/10A 1 sortie allume cigare/12V/10A

1 entrée 12V24V à 40A 1 entrée 12V24V à 40A

2 prises USB 5V/3A Max (1 à 1A et 1 à 2A) 2 prises USB 5V/3A Max (1 à 1A et 1 à 2A)

1 sortie port 6mm/12V/6A 1 sortie port 6mm/12V/6A

1 sortie 12V Anderson SB50/12V/33A Max. 1 sortie 12V Anderson SB50/12V/33A Max.

Afficheur autonomie et tension Afficheur autonomie et tension

29kg 34kg

-5°C~45°C -5°C~45°C

Plastique Plastique

20A Max. 20A Max.

Touche Marche/Arrêt Touche Marche/Arrêt

Entre 2500 et 8000 cycles* Entre 2500 et 8000 cycles*

100Ah 160Ah

1500W 2000W

LIFEPO4 (Lithium - Fer - Phosphate) LIFEPO4 (Lithium - Fer - Phosphate)

530 x 320 x 430 530 x 320 x 430

12,8V 12,8V

20A 20A

COMB-EM1500 COMB-EM2000
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* Le nombre de cycles varie en fonction de l’utilisation du produit.



35

POINTS CLÉS : START-E

LAMPE ECO
3 modes d’éclairages à LED : 

lampe, stroboscope, SOS.

POLYVALENT
Peut charger l’ensemble de vos 

appareils numériques.

INTELLIGENCE
Identifie votre appareil

pour une charge optimisée.

PUISSANCE
 Peut démarrer jusqu’à 30 fois

votre moteur.

START-E18000

Le START-E18000 est un appareil à la technologie de pointe qui associe

un Booster de démarrage à une Power Bank 18000mAh. 

Un appareil aux dimensions mini pour un maximum de puissance, qui vous évitera tout

problème de panne de batterie moteur. Il est également une borne d’énergie d’appoint pour 

recharger l’ensemble des appareils numériques avec une détection de l’appareil connecté afin 

de fournir une charge optimisée lors de l’utilisation.
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BOOSTER SURPUISSANT
Booster de demarrage de voiture avec une puissance de pointe de 900A capable de démarrer la plupart des
véhicules jusqu’à 30 fois sur une seule charge. (moteurs à essence jusqu’à 6,0 L et diesel jusqu’à 4,0 L).

CHARGEUR MULTI APPAREILS
2 ports USB pour charger tous les appareils numériques : smartphones, tablettes. 
1 port de sortie 12V/16V/19V pour charger tous les  ordinateurs à l’aide des prises fournis.

START-E18000

LAMPE TORCHE
Le START-E18000 est muni d’une fonction lampe à LED ultra lumineuses
écoénergétiques avec 3 modes: lampe de poche,
lampe stroboscopique et function SOS.
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LA GAMME START-E

CAPACITÉ 

TECHNOLOGIE

Dimensions en mm 

COURANT DE POINTE

COURANT DE DEMARRAGE

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

ECO-RESPONSABLE

LAMPE LED

PINCES SECURISEES

COMPATIBLE

TEMPERATURE OPERATIONNELLES

ENTREE

POIDS

SORTIES

DEMARRAGE MOTEUR

DURÉE DE VIE

RÉFÉRENCE

18000mAh

18000mAh (Li-ion)

900A

450A

Fournit une charge optimisée jusqu’à 50%

Trés faible autodécharge

Ultra-lumineuse avec 3 modes d’éclairage

Avec protections multiples

5V/2.1A (2 ports USB) 

Ensemble des tablettes et smartphone

-20°C/+60°C

12V/16V/19V (ordinateur)

9V/2A

600 g

12V (démarreur)

Jusqu’à 6 Litres (moteur essence) / 4,5 litres (moteur diesel)

> 1000 cycles*

START-E18000
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* Le nombre de cycles varie en fonction de l’utilisation du produit.

191

82
,5
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SAC DE TRANSPORT
Le START-E18000 possède sa sacoche de transport pour vous accompagner 
dans tous vos aventures.

CHARGE RAPIDE
Le START-E18000 se charge en 3-5 heures en utilisant les deux options
de charge. Si la charge est effectuée avec le chargeur de voiture,
le START-E18000 chargera à 9V / 2A, sinon il chargera à 5V / 2A.
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A savoir :
• Un panneau solaire est constitué de cellules photovoltaïques qui sont reliées entre elles électriquement et
produisent un courant continu. Le panneau photovoltaïque se caractérise avant tout par sa puissance maximale ou
puissance crête P max qui s’exprime en Watts (W). Cette puissance «crête» est donnée selon des paramètres de 
tests standards en laboratoire et ne reflète pas réellement les conditions réelles d’utilisation.

Les différents types de panneaux photovoltaïques :
Les panneaux photovoltaïques sont fabriqués à base de Silicium ; matériau qui offre des qualités de robustesse et
de performance. Il y a 3 types de panneaux à base de silicium qui offre une pureté de fusion plus élevée associé à
un rendement optimisé.

A RETENIR : 100W polycristallin = 100W monocristallin = 100W back contact. La seule différence sera la taille
du panneau qui varie de quelques centimètres.

COMMENT BIEN CHOISIR
SON PANNEAU SOLAIRE ?

POLYCRISTALLIN
A base de polycristaux

MONOCRISTALLIN
Qualité de fusion élevée

BACK CONTACT
Qualité de fusion élevée avec surface optimisée

Quel gain de performance avec un régulateur MPTT ?
En cas de conditions météorologiques moyenne (ciel nuageux ou partiellement
nuageux, soleil levant et couchant), le régulateur MPPT permet d’obtenir un 
rendement supérieur de 20% à45% l’hiver et de 10% à15% l’été par rapport à un 
régulateur PWM.

Quel régulateur solaire choisir pour optimiser la production d’énergie ?
Pour augmenter sa capacité de production avec les panneaux solaires,
il est également possible d’opter pour un régulateur solaire plus
performant de type MPPT (voir page 38). Cet appareil mesure et
compare en permanence, la tension délivrée par le panneau avec
celle du dispositif batterie, pour exploiter au maximum la puissance
du panneau et en améliorer la production d’énergie.

Cadre

Verre

EVA

Cellules solaires

EVA

Polyfluorure de vinyle

Boite de jonction

PANNEAUX SOLAIRE

CONVERTISSEUR

REGULATEUR
SOLAIRE

BATTERIE
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40 LES PANNEAUX SOLAIRES RIGIDES
MONOCRISTALLINS

Les panneaux solaires EZA rigides sont constitués de cellules de silicium monocristallines à haut 

rendement associés à un procédé d’assemblage répondant aux normes les plus strictes pour 

garantir un fonctionnement optimal même pendant les conditions climatiques les plus difficiles.

Tous nos panneaux sont équipés d’une diode anti-retour.

POINTS CLÉS : EZAPV

QUALITE
Cadrage en alliage d’aluminium

anodisé, un câble et
une boîte de jonction avec

connecteurs MC4.

RESISTANT
Le panneau EZA résiste
aux tempêtes, aux vents

violents et à la grêle.

MATERIAUX
Constitués de cellules de
silicium monocristallines à

haut rendement.

FIABILITE
Une fabrication de qualité

qui garantit un écart
minimal de puissance
nominale de +/- 3%.
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15
10

11
70

10
60

680 680 680

PUISSANCE MAXIMALE / PMAX

TENSION OPTIMALE DE FONCTIONNEMENT / VMP

Dimensions en mm 

COURANT DE CHARGE / IMPULSION (A)

TENSION DU CIRCUIT / VOC (V)

COURANT DE COURT-CIRCUIT

TEMPERATURE D’UTILISATION

HUMIDITE RELATIVE

PROTECTION BOITE DE JONCTION

CONTRE LES SURINTENSITES

TYPE REGULATION

ECART MINIMAL DE PUISSANCE NOMINALE

TECHNOLOGIE CELLULAIRE

EPAISSEUR DU CADRE

POIDS

NIVEAU DE PROTECTION MAXIMALE

CLASSE D’APPLICATION DU MOBILE

LONGUEUR CÂBLE / SECTION

RÉFÉRENCE

160W 130W 100W

18.8 à 24V 18.8 à 24V 18.8 à 24V

8.49 Amp 6.95 Amp 5.30 Amp

22,62V 22,44V 22,68V

8.91 Amp 7.30 Amp 5.56 Amp

-40°C/ +85°C -40°C/ +85°C -40°C/ +85°C

0~100% 0~100% 0~100%

≥IP67 ≥IP67 ≥IP67

±3% ±3% ±3%

MONO-si

PWM/MPPT PWM/MPPT PWM/MPPT

MONO-si MONO-si

55mm 55mm 55mm

11.5kg 9.5kg 8.5kg

1000V 1000V 1000V

A A A

5m / 4mm² 5m / 4mm² 5m / 4mm²

EZAPV160 EZAPV130 EZAPV100
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LA GAMME PANNEAUX SOLAIRES RIGIDES MONOCRISTALLINS

LE KIT PANNEAU SOLAIRE + REGULATEUR
Notre gamme EZAPVR est composé d’un kit solaire complet d’installation: colle, passe câble et régulateur 
MPPT.

REGULATEUR 10 Amp (Réf. EZAMPPT10L , 
article non vendu séparément) pour les références 
EZAPV100R et EZAPV130R.

REGULATEUR 15 Amp (Réf. EZAMPPT15L , 
article non vendu séparément) pour la référence 
EZAPV160R.



4242 PANNEAUX SOLAIRES
E_FLAT PERC EZA SOLAR

Une gamme de panneaux solaires à la pointe de la technologie qui bénéficie des cellules à haut 

rendement PERC (Passivated Emitter and Rear Contact) ; la génération de courant se fait non 

plus seulement en surface de la cellule mais également en profondeur. 

POINTS CLÉS : E_FLAT PERC EZA

PERFORMANCE
Permet d’obtenir un rendement

supérieur de 5% à 10% par
rapport à un panneau standard.

RESISTANT
Le panneau EZA résiste
aux tempêtes, aux vents

violents et à la grêle.

MATERIAUX
Constitués de cellules

à haut rendement PERC.

RENDEMENT
OPTIMAL

Permet de rallonger le temps de 
charge de vos batteries au

cours de la journée.
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CELLUES SENSIBLES
Les cellules PERC sont plus sensibles à la lumière et donc permettent d’allonger le temps de charge :
ainsi vous commencez à charger vos batteries plus tôt le matin pour finir plus tard le soir.  
A encombrement égal, votre panneau PERC est  donc plus efficace avec un rendement supérieur. Pour tirer tout le 
bénéfice de cette technologie, il est recommandé d’utiliser un régulateur solaire MPPT en complément.
Panneau avec cadre anodisé noir, livré pré-monté  et pré-câblé (5m) avec passe-toit étanche.

E_FLAT PERC EZA SOLAR

LA GAMME E_FLAT PERC

LA GAMME E_FLAT PERC

PUISSANCE

PUISSANCE

TENSION À PUISSANCE MAX.

TENSION À PUISSANCE MAX.

Dimensions en mm 

Dimensions en mm 

COURANT À PUISSANCE MAX.

COURANT À PUISSANCE MAX.

TENSION EN CIRCUIT OUVERT

TENSION EN CIRCUIT OUVERT

DIM. CELLULE (Lxl)

DIM. CELLULE (Lxl)

POIDS

POIDS

COURANT DE COURT-CIRCUIT

COURANT DE COURT-CIRCUIT

DIM. HORS TOUT (LxHxP)

DIM. HORS TOUT (LxHxP)

RÉFÉRENCE

RÉFÉRENCE

100 W

220 W

130 W

310 W

150 W 180 W

19,5 V

39 V

19,5 V

39 V

19,5 V 19,5 V

4,62 A

5,13 A

6,16 A

7,31 A

7,18 A 9,25A

23,6 V

47,2 V

23,6 V

47,2 V

23,6 V 23,6 V

158 x 79

158 x 88

158 x 53

158 x 125

158 x 118 158 x 158

6,8kg

13,4kg

8,7kg

17,9kg

9,5kg 12kg

4,88 A

5,43 A

6,52 A

7,75 A

7,61 A 9,78 A

1038 x 510 x 44,5

1148 x 992 x 44,5

1038 x 670 x 44,5

1592 x 992 x 44,5

1148 x 670 x 44,5 1500 x 670 x 44,5

PERCFLAT100

PERCFLAT220

PERCFLAT130

PERCFLAT310

PERCFLAT150 PERCFLAT180

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



4444 PANNEAUX SOLAIRES
TÉTRISOL PERC EZA SOLAR

Lorsque la place restante sur le toit de votre véhicule est limitée et qu’elle ne  

vous permet pas d’y installer un panneau solaire standard,

TETRISOL est la solution pour vous.

POINTS CLÉS : E_FLAT PERC EZA

PERFORMANCE
Permet d’obtenir un rendement

supérieur de 5% à 10% par
rapport à un panneau standard.

MODULABLE
Solution solaire personnalisé de 
1 à 3 panneaux pour produire de 
l’energie en optimisant la surface 

de votre véhicule.

MATERIAUX
Constitués de cellules

à haut rendement PERC.

RENDEMENT
OPTIMAL

Permet de rallonger le temps de 
charge de vos batteries au

cours de la journée.
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ACCESSOIRES PANNEAUX TÉTRISOL EZA SOLAR
 

Raccord MC4 1 entrée Raccord MC4 2 entrées
Raccord MC4 3 entrées

Connecteur MC4 2 panneaux 
Connecteur MC4 3 panneaux   

Pince de serrage MC4 

CELLUES SENSIBLES
Les modules TETRISOL ont une puissance de 50W et fonctionnent avec des cellules PERC haut rendement. Ils sont 
disponibles en 2 formats (carré et rectangulaire) pour s’adapter à toutes les configurations. Il est possible de les 
utiliser seuls ou de connecter jusqu’à 3 panneaux entre eux en parallèle grâce  aux raccords MC4 « plug & play » et 
atteindre ainsi une puissance de 150W.

TÉTRISOL PERC EZA SOLAR

LA GAMME TÉTRISOL PERC EZA SOLAR

PUISSANCE

TENSION À PUISSANCE MAX.

Dimensions en mm 

COURANT À PUISSANCE MAX.

TENSION EN CIRCUIT OUVERT

DIM. CELLULE (Lxl)

POIDS

COURANT DE COURT-CIRCUIT

DIM. HORS TOUT (LxHxP)

RÉFÉRENCE

50 W 50 W

19,5 V 19,5 V

2,6 A 2,6 A

23,6 V 23,6 V

158 x 45 158 x 45

3,8kg 3,8kg

2,8 A 2,8 A

900 x 350 x 30 610 x 510 x 30

EZAR50 EZAC50

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

+

12 volts12 volts

+

+--

- Négative

-

+ Positive

CLIMATISEUR

ANTENNER50R50 R50R50

C50C50
LANTERNEAU

LANTERNEAU



46 LES PANNEAUX SOLAIRES FLEXIBLES

Souple et très fin, le panneau solaire est idéal pour toute installation sur les surfaces courbées :

van, fourgon, bateau, voiture électrique. Certifié IP67, il est résistant à l’eau dans toutes

les situations : nautisme, camping, pêche, voyage...

POINTS CLÉS : EZAFLEX

FLEXIBLE
Panneau souple qui

s’adapte parfaitement aux
surfaces courbées.

TAILLE SLIM
Une épaisseur très fine
qui vous garantit, une

fois installée, une hauteur
véhicule inchangée :

accès parking,
classe véhicule péage,...

WATERPROOF
Idéal dans toutes les
situations : nautisme,
camping, voyages...

FIABILITE
Une fabrication de qualité

qui garantit un écart
minimal de puissance
nominale de +/- 3%.
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LA GAMME PANNEAUX SOLAIRES FLEXIBLE

10
20

11
30

680 680

PUISSANCE MAXIMALE / PMAX

TENSION OPTIMALE DE FONCTIONNEMENT / VMP

Dimensions en mm 

COURANT DE CHARGE / IMPULSION (A)

TENSION DU CIRCUIT / VOC (V)

COURANT DE COURT-CIRCUIT

TEMPERATURE D’UTILISATION

HUMIDITE RELATIVE

PROTECTION BOITE DE JONCTION

CONTRE LES SURINTENSITES

TYPE REGULATION

ECART MINIMAL DE PUISSANCE NOMINALE

TECHNOLOGIE CELLULAIRE

EPAISSEUR DU CADRE

POIDS

NIVEAU DE PROTECTION MAXIMALE

CLASSE D’APPLICATION DU MOBILE

LONGUEUR CÂBLE / SECTION

RÉFÉRENCE

100W 140W

18,5V 18.9V

5.41 Amp 7.41 Amp

22,2V 22,7V

5.68 Amp 7.78 Amp

-40°C/ +85°C -40°C/ +85°C

0~100% 0~100%

≥IP67 ≥IP67

PWM/MPPT PWM/MPPT

±3% ±3%

MONO-si MONO-si

3mm 3mm

2kg 2kg

1000V 1000V

A A

0.7m / 4mm² 0.7m / 4mm²

EZAFLEX100 EZAFLEX140

CA
RA

CT
ÉR

IS
TI

Q
U

ES
 T

EC
H

N
IQ

U
ES



48 LES PANNEAUX SOLAIRES SEMI-FLEXIBLES

Spécialement conçu pour s’adapter à tous types de configurations : fourgon, toit bombé, véhi-

cule capucine, bateaux... Les avantages de cette technologie sont nombreux : gain aérodyna-

mique sensible, durabilité, rendement élevé et poids réduit. Cellules monocristallines.

POINTS CLÉS : EZASEMIFLEX

FLEXIBLE
Panneau souple qui

s’adapte parfaitement aux
surfaces courbées.

TAILLE SLIM
Une épaisseur très fine
qui vous garantit, une

fois installée, une hauteur
véhicule inchangée :

accès parking,
classe véhicule péage,...

WATERPROOF
Idéal dans toutes les
situations : nautisme,
camping, voyages...

FIABILITE
Une fabrication de qualité

qui garantit un écart
minimal de puissance
nominale de +/- 3%.
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LA GAMME PANNEAUX SOLAIRES SEMI-FLEXIBLE
92

0

11
50

14
90

666 666 666

PUISSANCE MAXIMALE

TENSION À PUISSANCE MAX.

Dimensions en mm 

COURANT À PUISSANCE MAX.

TENSION EN CIRCUIT OUVERT

COURANT DE COURT-CIRCUIT

DIMENSIONS HORS TOUT (LxHxP)

DIMENSIONS PV CABLE

SECTION CABLE

POIDS

RÉFÉRENCE

100W

19,1 V

4,72 Amp

23,2 V

4,72 Amp

920 x 666 x 20

4 m

2,5 mm2

3,1kg

EZASEMIFLEX100
130W

19,1 V

6,29 Amp

23,2 V

6,76 Amp

1150 x 666 x 20

4 m

4 mm2

3,7kg

EZASEMIFLEX130
160W

19,1 V

7,86 Amp

23,2 V

8,45 Amp

1490 x 666 x 20

4 m

4 mm2

4,7kg

EZASEMIFLEX160
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50 DECOUVREZ LES REGULATEURS
EZARMPPT

Le régulateur MPPT EZA est un convertisseur DC/DC solaire « intelligent » qui mesure et

compare en permanence la tension délivrée par le panneau avec celle du dispositif batterie

permettant d’optimiser la charge solaire.

POINTS CLÉS : RMPPT

RENDEMENT
OPTIMAL

Permet d’obtenir un rendement
supérieur de 20% à 45% l’hiver

et de 10% à 15% l’été.

AUTOMATIQUE
Détecte automatiquement

la tension de sortie 12 /24V.

PROGRAMABLE
Permet de paramétrer

le type de batterie
(AGM, GEL, Acide, LifeP04 et
Li(NiCoMn02) et du mode de

contrôle de charge.

AFFICHEUR
INTEGRE

Doté d’un moniteur LCD,
compatible avec un écran PC

pour afficher les données
dynamiques et l’état

de fonctionnement de
l’équipement.
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127 145 160 174

43 50 60 65

PUISSANCE MAXIMALE

COURANT DE CHARGE NOMINAL

Dimensions en mm 

ESPACEMENT DES TROUS POUR FIXATION

DIAMETRE DES TROUS DE FIXATION

TENSION MAX A VIDE DU PANNEAU SOLAIRE

PLAGE DE TENSION DE LA BATTERIE

TYPE DE BATTERIES UTILISABLES

EQUILIBRAGE DE TENSION DE CHARGE

DECONNEXION BASSE TENSION

TEMPERATURE DE STOCKAGE

AUTO-CONSOMMATION

HUMIDITE DE FONCTIONNEMENT

TENSION DE CHARGE D’ABSORPTION

CHUTE DE TENSION BOUCLE DE DECHARGE

DECONNEXION HAUTE TENSION

CLASSE PROTECTION

TENSION DE CHARGE FLOATING

TEMPERATURE LCD

DUREE DE CHARGE D’EQUILIBRAGE

TENSION NOMINALE DU SYTEME

RECONNEXION BASSE TENSION

TEMPERATURE D’UTILISATION

DUREE DE CHARGE D’ABSORPTION

TYPE DE MISE A LA TERRE

COEFFICIENT DE COMPENSATION DE TEMPERATURE

CABLAGE AUX BORNES

POIDS

RÉFÉRENCE

100V/150V(Optionel)

8V-32V

LiFePO4, AGM, GEL, ACIDE à renseigner par l’utilisateur :

GEL : Non : ACIDE : 14.8V

-30 ~ +80 °C

GEL : 14,2V : ACIDE : 14.4V

≤0.2V

16 Volt

≤45mA/12V; ≤37mA/24V

10.8V

Ip30

≤90%, sans condensation

13.8V

-20°C ~ +70 °C

2hs

12/24V avec reconnaissance automatique

12.6V

-20°C ~ +55 °C

2hs

Mise à la terre positive

-4mV/°C/2V(25°C)

130W

10 Amp

117x100mm

5mm

10mm²/7AWG

360gr

EZARMPPT10
260W

20 Amp

135x110mm

5mm

10mm²/7AWG

525gr

EZARMPPT20
390W

30 Amp

150x120mm

5mm

16mm²/5AWG

835gr

EZARMPPT30
520W

40 Amp

164x160mm

5mm

16mm²/5AWG

1.2kg

EZARMPPT40

CA
RA

CT
ÉR

IS
TI

Q
U

ES
 T

EC
H

N
IQ

U
ES

LA GAMME EZARMPPT

15
6

17
5

19
5

21
6

NOMENCLATURE

1 - Afficheur LCD
2 - Interface capteur de température (Sélection)
3 - Bornes pour panneaux photovoltaïques
4 - Borne de batterie
5 - Terminal d’alimentation 12V
6 - Interface de communication Rj45 (Sélection)
7 - Bouton -
8 - Sortie USB
9 - Bouton +
10 - Planche de refroidissement
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LA GAMME EZARPWM

160 178

43 46

PUISSANCE MAXIMALE

COURANT DE CHARGE NOMINAL

Dimensions en mm 

ESPACEMENT DES TROUS POUR FIXATION

DIAMETRE DES TROUS DE FIXATION

TENSION MAX A VIDE DU PANNEAU SOLAIRE

PLAGE DE TENSION DE LA BATTERIE

TYPE DE BATTERIES UTILISABLES

EQUILIBRAGE DE TENSION DE CHARGE

DECONNEXION BASSE TENSION

TEMPERATURE DE STOCKAGE

AUTO-CONSOMMATION

HUMIDITE DE FONCTIONNEMENT

TENSION DE CHARGE D’ABSORPTION

CHUTE DE TENSION BOUCLE DE DECHARGE

DECONNEXION BASSE TENSION

CLASSE PROTECTION

TENSION DE CHARGE FLOATING

TEMPERATURE LCD

DUREE DE CHARGE D’EQUILIBRAGE

TENSION NOMINALE DU SYTEME

RECONNEXION BASSE TENSION

TEMPERATURE D’UTILISATION

DUREE DE CHARGE D’ABSORPTION

TYPE DE MISE A LA TERRE

COEFFICIENT DE COMPENSATION DE TEMPERATURE

CABLAGE AUX BORNES

POIDS

RÉFÉRENCE

100V/150V(Optionel)

8V-32V

LiFePO4, AGM, GEL, ACIDE à renseigner par l’utilisateur :

GEL : Non : ACIDE : 14.8V

-30 ~ +80 °C

GEL : 14,2V : ACIDE : 14.4V

≤0.2V

16 Volt

≤45mA/12V; ≤37mA/24V

10.8V

Ip30

≤90%, sans condensation

13.8V

-20°C ~ +70 °C

2hs

12/24V avec reconnaissance automatique

12.6V

-20°C ~ +55 °C

2hs

Mise à la terre positive

-4mV/°C/2V(25°C)

130W

10 Amp

64x150mm

5mm

10mm²/7AWG

280gr

EZARPWM10
260W

20 Amp

135x110mm

5mm

16mm²/5AWG

300gr

EZARPWM20
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LA GAMME MBB1250L

BOOSTER EZAMBB50 DC/DC

Le MBB DC/DC permet de réguler la tension et le courant de charge de la batterie tout en

respectant la courbe de charge spécifique aux batteries Lithium-Fer-Phosphate. Il existe 2

modes de fonctionnement : SMART CONNECT 50Amp : il peut être installé sur une ligne 

constructeur d’origine (en 10mm²) sans nécessiter de tirer une ligne de charge spécifique

LIGNE DEDIÉE 60Amp : dans certains cas, il est possible et nécessaire d’installer une ligne de 

charge dédiée en 16mm² ou 25mm².

INNOVANT
Compatible avec les
normes automobiles.

BI-TECHNOLOGIE
Un simple switch permet

de passer de la technologie
GEL/AGM à Lithium LiFePO.

AUTOMATIQUE
Bascule automatique de

l’alimentation sur le secteur
lorsque vous êtes branchés.

EFFICACE
Optimise la vitesse

de charge de 30 à 60 Amp.

POINTS CLÉS : MBB50 DC/DC

PLAGE DE TENSION ALIMENTATION

SEUIL DE TENSION ENTRÉE / SÉCURITÉ DE COUPURE

Dimensions en mm 

TENSION SORTIE MAXIMUM

SEUIL DE DÉCLENCHEMENT FLOATING

COURANT DE CHARGE MAX.

COURANT DE DÉCHARGE MAX.

CONSOMMATION RÉSIDUELLE

POIDS

PLAGE DE TEMPÉRATURE D’UTILISATION

RÉFÉRENCE

12V à 16V

11,2V

14,65V

14,2V

50A en smart connect et 60A en ligne dédiée

50A

50mA

1,3kg

-20°C/+60°C

EZAMBB1250L
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125
200

70

FABRICATION FRANCAISE
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NORME IP67
Répond aux normes IP67

pour résister à l’eau et à la
poussière.

TECHNOLOGIE
Technologie de commutation

synchrone qui permet de charger 
une batterie 12V à partir de

véhicules équipés d’alternateurs 
12V ou 24V.

DOUBLE ENTRÉE
Permet de charger la batterie

avec 2 sources d’énergies,
solaire et moteur, simultanément 

avec répartition de charge
automatique.

QUALITÉ
DE CHARGE

Dispose d’un algorithme qui
adapte la puissance de charge

en fonction de l’état de
la batterie.

DC/DC EZAMBB 
L’EZAMBB est un chargeur hybride qui associe un DC/DC à un régulateur de panneau solaire ; 

une solution spécialement conçue pour charger les batteries auxiliaires des véhicules de loisirs.

Son fonctionnement à double entrée lui permet de charger une batterie auxiliaire

simultanément par les panneaux solaires et par le moteur ; en répartissant la charge solaire/

moteur afin d’obtenir toujours une charge maximale. Dotée de la technologie MPPT (Maximum 

Power Point Tracking), les EZAMBB1245 et EZAMBB1225 intègrent la fonction de régulateur 

solaire avec un procédé de charge en trois étapes (Bulk, Absorption, floating) pour délivrer une 

puissance de charge adapté et évolutive en fonction de l’état de la batterie auxiliaire.

Les EZAMBB1245 et EZAMBB1225 répondent à la norme IP67 et disposent d’une technologie 

synchrone pour être installé en toute sécurité sur des véhicules dotés

d’alternateurs 12V ou 24V.

POINTS CLÉS : DC/DC EZAMBB

IP67
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PUISSANCE MAXIMALE

COURANT DE CHARGE NOMINAL

EGALISATION (CALCIUM SEULEMENT)

CAPACITE DES BATTERIES

DIMENSIONS

TENSION D’ENTREE DE L’ALTERNATEUR

CONSOMMATION SORTIE LED FILAIRE

TENSION D’ENTREE SOLAIRE MAXIMALE

CONSOMATION AU REPOS (SANS CHARGE)

DRAINAGE DE LA BATTRIE

TEMPERATURE D’UTILISATION

TYPE DE BATTERIE PRISE EN CHARGE

MODE VSR - PAR DEFAUT CABLE D+

MODE BASSE TENSION - PAR DEFAUT CABLE D+

TYPE DE CHARGE

INDICATION MOTEUR TOURNANT, NON CONNECTE

INDICATION MOTEUR TOURNANT, CONNECTE

BULK 20A A 9-11Vdc, 25A A 11-32Vdc

CLASSEMENT IP

FLOAT

ABSORPTION

EMC

COURANT D’ENTREE MAXIMAL

PUISSANCE DE FUSIBLE DE SORTIE

PUISSANCE DE FUSIBLE D’ENTREE

TENSION DE DEBUT DE CHARGE SOLAIRE

POIDS

RÉFÉRENCE

28Vdc

20mA

9.5-10.5mA

-10 to + 80°C (Température ambiante)

GEL, AGM/LITHIUM, WET/ACIDE, CALCIUM

3 Etages

WET/ACIDE 14.7V

CALCIUM 15.4V

WET/ACIDE 14.7V

AGM/LITHIUM 14.4V

24V Turn on/charge 26,8-32V  Turn off/coupure de charge <25,6V

24V Turn on/charge 24.4-32V  Turn off/coupure de charge <24V

12V Turn on/charge 13,4-20V  Turn off/coupure de charge <12.8V

12V Turn on/charge 12.2-20V  Turn off/coupure de charge <11.9V

Courant constant jusqu’à

CALCIUM 15.4V

GEL 14.1V

IP67

GEL 14.1V

Maintenir une tension constante de 13,7V

Tension constante jusqu’à la chute du courant à 3,8Amp

C-Tick, AS/NZS CISPR11:2011 Class B

AGM/LITHIUM 14.4V

385W

25 Amp

3.8A Charge en courant constant

jusqu’à 16V puis tenir 1 heure

75-300Ah

149x122x42mm

11.9-32Vdc

4mA

40A

50A (Non fourni)

50A (Non fourni)

11V

800gr

EZAMBB1225
693W

45 Amp

7,5A Charge en courant constant

jusqu’à 16V puis tenir 1 heure

150-600Ah

255x122x40mm

9-32Vdc

<5mA

65A

80A (Non fourni)

80A (Non fourni)

9V

1,54kg

EZAMBB1245
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LA GAMME EZAMBB



56 CONVERTISSEUR ECK EZA

La gamme de convertisseurs Pur Sinus ECK a été spécifiquement conçue pour un usage de loisir 

ou professionnel. Dotés des dernières technologies, ils fournissent un signal Pur Sinus Haute 

performance particulièrement adapté pour l’utilisation d’appareils sensibles :

ordinateurs, tablettes, téléphones.  Ils sont également équipés d’un disjoncteur différentiel 

qui protège contre tout dysfonctionnement électrique et qui permet leurs utilisations dans des 

conditions de sécurité optimales.

PUR SINUS
Signal Pur Sinus adapté pour

l’utilisation d’appareils
sensibles et exigeants.

AUTOMATIQUE
Bascule automatique de

l’alimentation sur le secteur 220V
lorsque vous êtes branché.

VEILLE AUTO
 Disjoncteur différentiel avec

redémarrage automatique avec 
l’icône du packaging.

ERGONOMIQUE
En plus d’être silencieux,
le poids et le volume sont

optimisés.

POINTS CLÉS : ECK EZA
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LA GAMME ECK EZA

PUISSANCE CONTINUE

PUISSANCE CONTINUE

PUISSANCE EN POINTE

PUISSANCE EN POINTE

FORME D’ONDES

FORME D’ONDES

FRÉQUENCE

FRÉQUENCE

TENSION DE FONCTIONNEMENT

TENSION DE FONCTIONNEMENT

VOLTAGE AC

VOLTAGE AC

ALARME TENSION BASSE

ALARME TENSION BASSE

PROTECTION TENSION FAIBLE

PROTECTION TENSION FAIBLE

PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES

PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES

PROTECTION COURT-CIRCUIT

PROTECTION COURT-CIRCUIT

PROTECTION SUR TENSION

PROTECTION SUR TENSION

POIDS

POIDS

TEMPÉRATURE D’UTILISATION

TELECOMANDE DEPORTEE

TELECOMANDE DEPORTEE

TEMPÉRATURE D’UTILISATION

FUSIBLE

FUSIBLE

SOFT START

DIFFERENTIEL

DIFFERENTIEL

SOFT START

RENDEMENT

RENDEMENT

TEMPÉRATURE MAXIMUM

COMMUTATION 230 AUTOMATIQUE

AUTOCONSOMMATION

AUTOCONSOMMATION

COMMUTATION 230 AUTOMATIQUE

TEMPÉRATURE MAXIMUM

AFFICHEUR LED
DIMENSIONS L x P x H mm

AFFICHEUR LED
DIMENSIONS L x P x H mm

RÉGULATION AC

RÉGULATION AC

SORTIE USB

SORTIE USB

RÉFÉRENCE

RÉFÉRENCE

11-15V

11-15V

11-15V

11-15V 11-15V

11-15V

11-15V

220V AC

220V AC

220V AC

220V AC 220V AC

220V AC

220V AC

10+/-0,5V

10+/-0,5V

10+/-0,5V

10+/-0,5V 10+/-0,5V

10+/-0,5V

10+/-0,5V

10+/-0,5V

10+/-0,5V

10+/-0,5V

10+/-0,5V 10+/-0,5V

10+/-0,5V

10+/-0,5V

>15V

>15V

>15V

>15V >15V

>15V

>15V

1,4kg

3,7kg

1,6kg

5,2kg 5,7kg

3,3kg

9,7kg

-10°C / +50°C

Oui en option

Oui

-10°C / +50°C

-10°C / +50°C

Oui en option

Oui

-10°C / +50°C -10°C / +50°C

-10°C / +50°C

Oui en option

Oui Oui

-10°C / +50°C

Oui

Oui

Oui

Oui Oui

Oui

Oui

300-360W

1500-1800W

600-720W

1800-2000W 2000-2400W

1000-1200W

3500-4000W

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré Intégré

Intégré

Intégré

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui Oui

Oui

Non

Oui Oui

Oui

>95%

>95%

>95%

>95% >95%

>95%

>95%

+60°C / +70°C

Non

2W

8W

Oui

+60°C / +70°C

+60°C / +70°C

Non

3W

10W

Oui

+60°C / +70°C +60°C / +70°C

+60°C / +70°C

Oui

7W

10W 15W

Oui Oui

+60°C / +70°C

Non

171x 272 x 61

Non

203 x 330 x 72

Non

171x 272 x 61

Oui

160 x 495 x 90

Oui

160 x 385 x 150

Non

203 x 330 x 72

Oui

308 x 512 x 92

300W

600W

Pur Sinus

50Hz+/-0,5

THD<3%

5V 2A

ECK0312

1500W

3000W

Pur Sinus

50Hz+/-0,5

THD<3%

5V 2A

ECK1512

600W

1200W

Pur Sinus

50Hz+/-0,5

THD<3%

5V 2A

ECK0612

1800W

3600W

Pur Sinus

50Hz+/-0,5

THD<3%

Non

ECK1812
2000W

4000W

Pur Sinus

50Hz+/-0,5

THD<3%

Non

ECK2012

1000W

2000W

Pur Sinus

50Hz+/-0,5

THD<3%

5V 2A

ECK1012

3500W

8000W

Pur Sinus

50Hz+/-0,5

THD<3%

Non

ECK3512
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58 CONVERTISSEUR PUR SINUS
La gamme de convertisseurs Pur Sinus a été spécifiquement conçue pour un usage de loisir ou 

professionnel. Dotés des dernières technologies, ils fournissent un signal Pur Sinus

Haute performance particulièrement adapté pour l’utilisation d’appareils sensibles :

ordinateurs, tablettes, téléphones. Ils sont également équipés d’un disjoncteur différentiel qui 

protège contre tout dysfonctionnement électrique et qui permet leurs utilisations dans des 

conditions de sécurité optimales.

PUR SINUS
Signal Pur Sinus adapté pour

l’utilisation d’appareils
sensibles et exigeants.

AUTOMATIQUE
Bascule automatique de

l’alimentation sur le secteur 220V
lorsque vous êtes branché.

VEILLE AUTO
Profiter en toute sécurité d’un
mode économique grâce à la

veille automatique.

ERGONOMIQUE
En plus d’être silencieux,
le poids et le volume sont

optimisés.

POINTS CLÉS : EZA CONVERTISSEUR
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LA GAMME CONVERTISSEUR PURE SINUS

PUISSANCE NOMINALE

PUISSANCE DE CRÊTE

Dimensions en mm 

TENSION COURANT CONTINU

DIMENSIONS

POIDS

RÉFÉRENCE

300W

600W

12 (11-18)

18 x 5 x 7

1,5kg

EZACPS300W
500W

1000W

12 (11-18)

21 x 15 x 7

2kg

EZACPS500W
1000W

2000W

12 (11-18)

35 x 15 x 7

3kg

EZACPS1000W
2000W

4000W

12 (11-18)

38 x 22 x 9

6kg

EZACPS2000W
3000W

6000W

12 (11-18)

41 x 22 x 15

9kg

EZACPS3000W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUR SINUS
Les convertisseurs Pure-Sinus sont spécialement conçus et adaptés aux besoins spécifiques du VDL.
Fonctionnement en toute sécurité, ils sont capables d’absorber de forts courants et supportent les variations de 
charge à l’utilisation. Ils ont une qualité de courant égale ou supérieure à celle d’une prise domestique.
L’usage est destiné aux appareils électriques inductifs comme : (matériel de bricolage, pompes, moteurs,
réfrigérateurs, compresseurs néons,…), aux appareils intégrant de l’électronique sensible à une qualité de courant 
parfaite comme : (réfrigérateurs, congélateurs, micro-onde, ordinateurs, machine à laver, TV, équipements
médicaux, chargeurs smartphone et VAE …) et/ou aux appareils qui demandent une forte puissance au démarrage 
comme : (clim, cafetière expresso,  sèche-cheveux, matériel de bricolage, perceuse, …). 

INTELLIGENT
Grâce au système MPS (Fonction priorité secteur)
les convertisseurs 2000W et 3000W basculent
automatiquement lorsque le véhicule se raccorde au 
réseau 220V (Exemples : aire de stationnement,
camping, à la maison…) pour économiser la batterie 
auxiliaire. Lorsque le véhicule se déconnecte du
réseau le convertisseur bascule à nouveau sur la
batterie en quelques millisecondes pour continuer à 
alimenter le consommateur électrique. Inclus :
Sécurité basse tension pour protéger les batteries 
contre les décharges profondes,
Câblage spécifique VDL fourni et Sortie USB sur
l’ensemble de la gamme.

PROTECTION ELECTRONIQUE
Protections electroniques contre :
inversions de polarité, court-circuit, surchauffe.

COMPATIBILITÉ
Compatible tout type de batteries y compris Lithium LiFePo4. Télécommande déportée incluse pour pilotage
et arrêt du convertisseur à distance pour éviter de tirer sur la batterie même lorsqu’il n’y a pas d’appareil
consommateur branché sur le convertisseur. Pattes de fixation renforcées pour installation  au sol ou murale.
Câbles adaptés pour un usage et une installation en toute sécurit.

CONVERTISSEUR

Sortie USB
sur l’ensemble de la gamme.

Télécommande
déportée incluse.



60 CONVERTISSEUR QUASI SINUS
Les convertisseurs Quasi-Sinus sont spécialement conçus et adaptés aux besoins spécifiques du 

VDL et destinés aux appareils électriques basiques (résistifs) ne nécessitant pas un courant de 

charge inductif et de qualité pure.

ECOMONIQUE
Disposé du 220 V à petit prix.

PRISE USB
Prise USB sur l’ensemble de la 

gamme.

GAMME COMPLÈTE
Choississez la capacité adaptée

à votre besoin. 

ERGONOMIQUE
En plus d’être silencieux,
le poids et le volume sont

optimisés.

POINTS CLÉS : EZA CONVERTISSEUR
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LA GAMME CONVERTISSEUR QUASI SINUS

PUISSANCE NOMINALE

PUISSANCE DE CRÊTE

Dimensions en mm 

TENSION COURANT CONTINU

DIMENSIONS

POIDS

RÉFÉRENCE

150W

300W

12 (10-16)

12 x 10,5 x 5,5

0,5kg

EZACPS150W
300W

600W

12 (10-16)

12 x 10,5 x 5,5

0,6kg

EZACPS300W
600W

1200W

12 (10-16)

15 x 10,5 x 5,5

0,9kg

EZACPR600W
1000W

2000W

12 (10-16)

21 x 15 x 7

1,9kg

EZACPR1000W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

QUASI SINUS
Les convertisseurs Quasi-Sinus sont spécialement conçus et adaptés aux besoins spécifiques du VDL et destinés 
aux appareils électriques basiques (résistifs) ne nécessitant pas un courant de charge inductif et de qualité pure. 
Ex : (ventilateur, chauffage d’appoint, bouilloire, fer à repasser basique, cafetière, plaques, four, convecteur simple, 
radio…).

QUALITÉ DE COURANT
La qualité de courant est inférieure à celle d’une prise domestique. Fonctionnement en toute sécurité et protection 
contre : les inversions de polarité, les courts circuits et la surchauffe. Inclus : Sécurité basse tension pour protéger 
les batteries contre les décharges profondes, câblage spécifique VDL et sortie USB sur l’ensemble de la gamme. 
Compact, avec pattes de fixations pour installation au sol ou murale.

CONVERTISSEUR

Sortie USB
sur l’ensemble de la gamme.



62 CHARGEUR 230/12V

Le chargeur EZA a été conçu pour recharger les batteries Lithium de type

LiFePO4 grâce au réseau 230V. Avec une gamme de chargeurs en 12V et 24V,

nous proposons des puissances de charge de 10amp jusqu’à 70amp pour répondre

tous les besoins. Tous les chargeurs possèdent un témoin lumineux qui

indique le branchement ou non du chargeur.

220V
Charge via le réseau 220V DC,

de 10Amp à 70Amp.

LITHIUM
Préserve l’état de santé des

batteries LITHIUM en respectant
la courbe de charge.

RECHARGE
Profiter en toute sécurité d’un
mode économique grâce à la

veille automatique.

INDICATEUR A LED
LED N°1 (rouge) : charge allumée
LED N°2 (rouge) : charge activée
LED N°2 (verte) : batterie chargée

POINTS CLÉS : EZACH10/20/40/70
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TENSION EN ENTRÉE

TENSION EN SORTIE

COURANT EN SORTIE

PUISSANCE MAX EN SORTIE

TECHNOLOGIE

TEMPÉRATURE OPÉRATIONNELLE

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

POIDS

DIMENSIONS

LONGUEUR CÂBLE / SECTION

RÉFÉRENCE

220VAC

14,6 V (+/_0/2VDC)

40A

500W

LIFEPO4

-20°C/+60°C

-10°C/+45°C

3,5kg

135 x 230 x 70 mm

1,2m

EZACH40
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TENSION EN ENTRÉE

TENSION EN SORTIE

COURANT EN SORTIE

PUISSANCE MAX EN SORTIE

TECHNOLOGIE

TEMPÉRATURE OPÉRATIONNELLE

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

POIDS

DIMENSIONS

LONGUEUR CÂBLE / SECTION

RÉFÉRENCE

220VAC

14,6 V (+/_0/2VDC)

20A

240W

LIFEPO4

-20°C/+60°C

-10°C/+45°C

kg

173 x 90 x 51 mm

1,5m

EZACH20
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TENSION EN ENTRÉE

TENSION EN SORTIE

COURANT EN SORTIE

PUISSANCE MAX EN SORTIE

TECHNOLOGIE

TEMPÉRATURE OPÉRATIONNELLE

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

POIDS

DIMENSIONS

LONGUEUR CÂBLE / SECTION

RÉFÉRENCE

220VAC

14,6 V (+/_0/2VDC)

10A

125W

LIFEPO4

-20°C/+60°C

-10°C/+45°C

kg

135 x 90 x 50 mm

1,2m

EZACH10
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TENSION EN ENTRÉE

TENSION EN SORTIE

COURANT EN SORTIE

PUISSANCE MAX EN SORTIE

TECHNOLOGIE

TEMPÉRATURE OPÉRATIONNELLE

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

POIDS

DIMENSIONS

LONGUEUR CÂBLE / SECTION

RÉFÉRENCE

220VAC

14,6 V (+/_0/2VDC)

70A

900W

LIFEPO4

-20°C/+60°C

-10°C/+45°C

6,5kg

175 x 330 x 115 mm

1,5m

EZACH70
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LA GAMME EZACH10/EZACH20/EZACH40/EZACH70



64 CHARGEUR A DÉCOUPAGE

Les chargeurs à découpage EZA ont été conçus pour recharger les batteries de type Plomb 

grâce au réseau 230V. Avec une gamme de chargeurs en 4A , 12A et 25A, nous proposons les 

puissances de charges pour répondre à tous les besoins : hivernage ou charge rapide. Tous les 

chargeurs possèdent un témoin de contrôle pour un confort d’utilisation optimal.

POINTS CLÉS : EZA SMARTCHARGE15/25

220V
Charge via le réseau 220V DC,

de 15Amp à 25Amp.

PLOMB
Convient pour type de batterie

au plomb.

CONFORT
Dispose d’une fonction nuit

et d’un mode silencieux.

CONTROLE
Dispose de différent témoin de 

controle des differentes
fonction.
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Branchement batterie 1 auxiliaire  
+ démarrage sur modèle 15 Amp.

Branchement batterie 2 auxiliaires  
+ démarrage sur modèle 25 Amp.

25 Amp.15 Amp.

SMARTCHARGE IUOU
Chargeur entièrement automatique (diagnostic permanent de l’état de charge des batteries), il délivre un signal 
électrique stable en cas de fluctuation secteur. Témoins de contrôle des différentes fonctions. Charge rapide (4h ou 
8h au choix) et fonction «nuit» mode silencieux. Tension de fin de charge réglable. Protection contre les surchauffes 
et les courts-circuits. Convient pour tout type de batterie au plomb (électrolyte liquide ou gélifiée).

Entrée : 207 - 253 V/ 50 - 60 Hz. Tension de fin de charge : 14,4 - 14,8 V (+/- 0,05 V).
Tension de maintenance : 13,8 (+/- 0,05 V). Température de fonctionnement : de 0 à 50°C.

COMPACT 4 AMPÈRES
Parfait pour l’entretien des batteries durant l’hivernage. Convient pour camping-car, fourgon, déplace caravane, 
voiture et moto. Sélection automatique de la tension en fonction du type de batterie : 12 ou 6 V. Sélection possible 
de la vitesse de charge (rapide et lente) : 4 ou 2 A. Fixation murale possible.

Entrée : 200-260 VAC (50 Hz).
Courant de charge nominal : 4 ou 2 A.
Tension de charge : 14,4 ou 7,2 V.
Dim. (LxHxP) : 169 x 42 x 65 mm.
Câble d’alimentation : 220 V de 170 cm.
Câble de charge : de 130 cm + raccord pinces
ou oeillets de 40 cm.
Convient pour tout type de batterie : plomb-acide, AGM et gel.

CHARGEUR À DÉCOUPAGE

CHARGEUR À DÉCOUPAGE

LA GAMME SMARTCHARGE IUOU

PUISSANCE 

DIMENSIONS

Dimensions en mm 

POIDS

RÉFÉRENCE

15 A

200 x 260 x 60

2,4kg

EZASMART15
15 A

240 x 310 x 80

3,5kg

EZASMART25

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



66 E-BIKE
VELOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

En mode urbain, campagne ou tout terrain, chaque usage à ses propres particularités.

En fonction, nous adaptons nos matériaux et notre conception afin de vous proposer

le meilleur compromis entre confort, robustesse et performance.

PLIANT
Vélos compact PLIANT.

PUISSANCE
Avec des moteurs de 250W

le plaisir prend tout son sens.

BATTERIE
Batterie de marque

EZA “Samsung inside“
à grande capacité.

ECO FRIENDLY
0 émission de CO2 et

aucune nuisance sonore.

POINTS CLÉS : E-BIKE
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Les modèles “URBAN” vous permettront de vous libérer l’esprit, de visiter les centres villes touristiques et d’éviter 
les transports en commun. Stockage et transport sont facilités par leur conception ultra compacte et légère.

LA GAMME URBAN EZA

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE PLIANT 20 POUCES CONFORT

AFFICHEUR DIGITAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Dérailleur : Shimano 7 vitesses. 
• Freins : Arrière Disque 160 mm / Avant V-B-Brake. 
• Dimensions plié : 88 x 45 x 72 cm. 
• Poids : 22 kg. 
• Avec chargeur 220 Volts (2 Amp/heure) et porte-bagages. 
• Cadre aluminium garanti 5 ans. 
• Batterie garantie 2 ans.  
• Charge max. : 120 kg.

• Vitesse d’assistance max. : Jusqu’à 25 km/h. 
• Autonomie : 40/45 km (selon nature du parcours). 
• Batterie : 36 Volts / 13 Amp. 
• Temps de charge : 5 à 6 heures. 
• Moteur : 250 Watts.  
• Couple max. : 40 NM. 
• 5 niveaux d’assistance.  
• Afficheur digital. 

SELLE CONFORT

FREIN
À DISQUE

POTENCE 
RÉGLABLE

URBAN COMPACT
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LA GAMME URBAN EZA

AFFICHEUR DIGITAL
AVEC ORDINATEUR DE BORD + USB

EXTRAS-BAS

BATTERIE INTÉGRÉE
AU CADRE

SELLE CONFORT

GARDE BOUE FREIN
À DISQUE

POTENCE 
RÉGLABLE

URBAN COMPACT ECO FRIENDLY

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE PLIANT 20 POUCES CONFORT PLUS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Vitesse d’assistance max. : Jusqu’à 25 km/h. 
• Autonomie : 40/45 km (selon nature du parcours). 
• Batterie : 36 Volts / 14 Amp. 
• Temps de charge : 5 à 6 heures. 
• Moteur : 250 Watts. 
• Couple max. : 40 NM.
• 4 niveaux d’assistance. 
• Afficheur digital avec ordinateur de bord + USB. 

• Dérailleur : Shimano 7 vitesses. 
• Freins : Arrière Disque 160 mm / Avant Disque 160 mm. 
• Dimensions plié : 81 x 46 x 75 cm. 
• Poids : 22,5 kg. 
• Avec chargeur 220 Volts (2 Amp/heure) et porte-bagages. 
• Cadre aluminium garanti 5 ans. 
• Batterie garantie 2 ans. 
• Charge max. : 120 kg. 
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LA GAMME URBAN EZA

AFFICHEUR DIGITAL
AVEC ORDINATEUR DE BORD

SELLE CONFORT

GARDE BOUE

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 26,5 POUCES CITY ROAD
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Vitesse d’assistance max. : Jusqu’à 25 km/h. 
• Autonomie : 40/45 km (selon nature du parcours). 
• Batterie : 36 Volts / 10,4 Amp. 
• Temps de charge : 5 à 6 heures. 
• Moteur : 250 Watts. 
• Couple max. : 40 NM. 
• 5 niveaux d’assistance. 
• Afficheur digital avec ordinateur de bord. 

• Dérailleur : Shimano 7 vitesses. 
• Freins : Arrière Disque 160 mm / Avant V-Brake. 
• Dimensions plié : 88 x 45 x 66 cm. 
• Poids : 26 kg. 
• Avec chargeur 220 Volts (2 Amp/heure) et porte-bagages. 
• Cadre aluminium garanti 5 ans. 
• Batterie garantie 2 ans. 
• Charge max. : 120 kg.

URBAN

BATTERIE GRANDE 
CAPACITÉ

RÉSISTANT

EXTRAS-BAS

FREIN À DISQUE
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AFFICHEUR DIGITAL
AVEC ORDINATEUR DE BORD + USB

FREIN À DISQUE

FREIN À 
DISQUE

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE PLIANT 20 POUCES CARBON
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Vitesse d’assistance max. : Jusqu’à 25 km/h. 
• Autonomie : 30/35 km (selon nature du parcours). 
• Batterie : 36 Volts / 7 Amp. 
• Temps de charge : 3 à 4 heures. 
• Moteur : 250 Watts. 
• Couple max. : 40 NM. 
• 5 niveaux d’assistance. 
• Afficheur digital avec ordinateur de bord + USB. 

• Dérailleur : Shimano 7 vitesses. 
• Freins : Arrière Disque 160 mm / Avant Disque 160 mm. 
• Dimensions plié : 88 x 45 x 66 cm. 
• Poids : 15 kg. 
• Avec chargeur 220 Volts (2 Amp/heure). 
• Cadre carbon garanti 5 ans. 
• Batterie garantie 2 ans. 
• Charge max. : 100 kg.

LA GAMME URBAN EZA

URBAN

BATTERIE INTEGRÉE 
AU CADRE

COMPACT LÉGER RÉSISTANT
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AFFICHEUR DIGITALAVEC 
ORDINATEUR DE BORD + 
USB

FREIN À DISQUE FREIN À DISQUE

VTT À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 27,5 POUCES OFF ROAD
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Vitesse d’assistance max. : Jusqu’à 25 km/h. 
• Autonomie : 60/65 km (selon nature du parcours). 
• Batterie : 36 Volts / 10,4 Amp. 
• Temps de charge : 5 à 6 heures. 
• Moteur : 250 Watts. 
• Couple max. : 45 NM. 
• 5 niveaux d’assistance. 
• Afficheur digital avec ordinateur de bord + USB. 

• Dérailleur : Shimano 7 vitesses. 
• Freins : Arrière Disque 160 mm / Avant Disque 180 mm. 
• Poids : 23 kg. 
• Avec chargeur 220 Volts (2 Amp/heure). 
• Cadre aluminium garanti 5 ans. 
• Batterie garantie 3 ans. 
• Charge max. : 120 kg.

BATTERIE INTEGRÉE 
AU CADRE

RÉSISTANTTOUT TERRAIN

Les modèles “TOUT TERRAIN” invitent les plus sportifs à s’aventurer sans difficulté sur des chemins rocailleux ou à 
traverser des massifs montagneux.

LA GAMME TOUT TERRAIN EZA
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TOUT TERRAIN

AFFICHEUR DIGITAL

FREIN À DISQUE

GARDE BOUE

FREIN À 
DISQUE

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE PLIANT 20 POUCES NOIR SPORTY
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Vitesse d’assistance max. : Jusqu’à 25 km/h. 
• Autonomie : 40/45 km (selon nature du parcours). 
• Batterie : 36 Volts / 10,4 Amp. 
• Temps de charge : 5 à 6 heures. 
• Moteur : 250 Watts. 
• Couple max. : 40 NM. 
• 4 niveaux d’assistance. 
• Afficheur digital. 

• Dérailleur : Shimano 7 vitesses. 
• Freins : Arrière Disque 160 mm / Avant Disque 160 mm. 
• Dimensions plié : 108 x 55 x 76 cm. 
• Poids : 31 kg. 
• Avec chargeur 220 Volts (2 Amp/heure). 
• Cadre aluminium garanti 5 ans.  
• Batterie garantie 2 ans. 
• Charge max. : 100 kg. 

LA GAMME TOUT TERRAIN EZA

BATTERIE INTEGRÉE 
AU CADRE

COMPACT

GRANDES ROUE
CONFORT
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Les modèles “COUNTRY” vous initient au plaisir de la nature  en parcourant de longues distances en campagne et 
en franchissant des côtes sans peine grâce à l’assistance électrique.

LA GAMME COUNTRY EZA

ECO FRIENDLYCOUNTRY

AFFICHEUR DIGITAL
AVEC ORDINATEUR DE BORD + USB

FREIN À DISQUE

GARDE BOUE

FREIN À 
DISQUE

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE PLIANT 16 POUCES KEY WEST
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Vitesse d’assistance max. : Jusqu’à 25 km/h. 
• Autonomie : 30/35 km (selon nature du parcours). 
• Batterie : 36 Volts / 7,8 Amp. 
• Temps de charge : 3 à 4 heures. 
• Moteur : 250 Watts. 
• Couple max. : 40 NM. 
• 5 niveaux d’assistance. 
• Afficheur digital avec ordinateur de bord + USB. 

• Dérailleur : Shimano 7 vitesses. 
• Freins : Arrière Disque 160 mm / Avant Disque 160 mm.  
• Dimensions plié : 90 x 65 x 45 cm. 
• Poids : 20 kg. 
• Avec chargeur 220 Volts (2 Amp/heure). 
• Cadre aluminium garanti 5 ans. 
• Batterie garantie 2 ans. 
• Charge max. : 100 kg.

BATTERIE INTEGRÉE 
AU CADRE
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PRATIQUE
Faites le plein de GPL 

directement à la pompe. 
Plus besoin de remplacer 

vos bouteilles de gaz.

DISPONIBLE
Plus de 30000 stations de GPL en 

Europe et dans le monde pour
faire le plein de GPL !

SECURISE
Totalement sécurisé et
répondant a la norme

EN FR 1949.

GAMME
COMPLETE

Une gamme complète avec
3 tailles de réservoir selon

votre besoin.

VOTRE KIT GPL GASLOW

Avec son système GPL rechargeable et sécurisé,

GASLOW apporte le confort, en toute sécurité, dans l’utilisation du gaz, sans les contraintes : 

facilité pour faire le plein à la station service, économie sur le prix du litre.

Gestion simple du remplissage. Compatible dans le monde entier.

Plus de changement de bouteille. Plus d’incompatibilité de bouteilles.

POINTS CLÉS : KIT GASLOW

- Réservoir en acier très haute résistance
- Vanne de remplissage sécurisée : coupure

  automatique du remplissage à 80% de la

  capacité du cylindre

- Soupape de sureté de pression
- Limiteur de débit
- Jauge de contenu mécanique haute précision
- Vanne avec sécurité intégrée en cas de rupture   
  de lyre ou d’arrachement

VOTRE RÉSERVOIR

CE
RT

IFI
E              CERTIFIE              CERTIFIE 

EN FR 1949
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LA GAMME GASLOW

La boîte de transfert GASLOW permet le remplissage de votre
/vos réservoirs GPL directement depuis l’extérieur de votre
véhicule, sans ouvrir votre soute, celle-ci se situant sur votre
carrosserie. Un adaptateur à baïonette est intégré pour la
Norvège, la Grande- Bretagne et l’Islande.

BOITE DE TRANSFERT 
NOIR Réf : 08-4151
BLANCHE Réf : 08-4110

La lyre de connexion Gaslow permet la liaison entre 
votre réservoir GPL et la boîte de transfert fixée sur la 
carrosserie de votre véhicule. Elle permet également la 
liaisaion entre 2 réservoirs (optez pour la lyre de 0,60m).

LA LYRE DE CONNEXION 
0,60m Réf : 08-4200R ou 
1,50m Réf : 08-4215R

ADAPTATEUR POUR RÉSERVOIR
Réf : 08-4212

Cet adaptateur pour réservoir est indispensable si vous 
voulez installer un 2ème réservoir dans votre véhicule. Il 
se visse directement sur le 1er réservoir GPL.

RÉFÉRENCE 08-4011

CAPACITÉ (80%)

CAPACITÉ TOTAL DU RÉSERVOIR

POIDS À VIDE

4,6L

3,4kg

08-4003 08-4006

7,7Kg 14,15Kg 23,4Kg

11,5L

7,5kg

21L

13kg

5kg 8,15kg 12,4kg

202 246 304

31
0 46

0 56
0

BON À SAVOIR !
Pour installer 2 réservoirs, modifiez l’un des deux réservoirs à 
l’aide de l’embout (réf : 08-4212) : 

- Visser l’embout (réf : 08-4212) sur l’entrée coudé du réservoir 
  Gaslow (avec un embout conique) 
- Ce réservoir, ainsi modifié, reçoit la lyre de remplissage fixée
   à la boîte de transfert (point de remplissage)
- Une seconde lyre part de l’embout libre vers le réservoir 
  Gaslow non modifié
- Vous pouvez ainsi remplir les 2 réservoirs avec une seule boîte 
  de transfert.  

SUPPORT POUR ADAPTATEUR
Réf : 08-4165

Grâce à ce support vous pourrez ranger l’ensemble de 
vos adaptateurs. Il vous suffira simplement de le fixer  
pour bénéficier de sa praticité. 

CAPACITÉ DE GAZ (kg) 2,7kg 6kg 11kg

Dimensions en mm

Photo d'un réservoir avec l'adaptateur pour une installation 2 réservoirs.

08-4110
08-4151

08-4300

08-4305

08-4310

Référence Photo et désignation

Boîte de transfert
noire ou blanche

Adaptateur
Francais / Italien

Adaptateur Espagnol

Adaptateur Européen

Indications

La boîte de
transfert est

généralement
incluse lors de la

composition
d’un kit GPL

Norvège
Grande-Bretagne

Islande

France
Italie
Grèce

Hongrie
Norvège
Autriche
Pologne

Slovaquie
République-Tchèque

Suède
Slovenie

Suisse

Espagne
Allemagne

Allemagne
Irlande

Etats-Unis
Belgique
Croatie

Luxembourg

L’adaptateur
doit être vissé

sur la boîte
de transfert

L’adaptateur
doit être vissé

sur la boîte
de transfert

L’adaptateur
doit être vissé

sur la boîte
de transfert

Pompes GPL compatibles
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MAITRISEZ VOTRE CONSOMMATION

La jauge électronique déportée Gaslow vous permet de vérifier 
le niveau de remplissage de votre kit directement depuis votre 
habitacle, sans ouvrir votre soute. Pour plus de précision, cette 
jauge électronique est accompagnée d’une jauge mécanique. 

JAUGE ÉLÉCTRONIQUE DÉPORTÉE 
SIMPLE Réf : 08-4030
OU DOUBLE Réf : 08-4032

JAUGE BLUETOOTH + APPLICATION «WAVE»
Réf : 08-4040

PRATIQUE !

Ce kit est composé d’une jauge magnétique bluetooth qui
s’installe en lieu et place de la jauge GASLOW et de l’application 
dédiée «WAVE». Grâce à ce système «sans fil» vous pouvez à 
tout moment depuis votre smartphone contrôler votre réserve en 
GPL, gérer votre autonomie grâce à un aperçu global de votre 
consommation. Vous pouvez également paramétrer votre seuil 
d’alerte en cas de niveau faible de gaz. 
(Pour une installation 2 réservoirs, il vous faut 2 kits pour 
connaitre le niveau de chaque réservoir).

Grâce à son boîtier magnétique, 
ce kit s’installe rapidement et
facilement sur votre réservoir.
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COUVERTURE ISOLANTE  POUR RÉSERVOIR
Réf : ISOGASLOW

SUPPORT DE BOÎTE DE TRANSFERT
Réf : 08-4160

KIT D’ÉTANCHÉITÉ POUR LYRE 
DE REMPLISSAGE 
Réf : 08-4171 1M 
Réf : 08-4172 OU 2M

Système de fixation métallique pour le maintien des réservoirs GPL 
Gaslow. Le lot de 2 sangles et son système de fixation complet permet 
d’attacher les réservoirs GPL à une paroi.
Disponible pour les 3 tailles de réservoirs GPL Gaslow (2,7kg,6kg,11kg).

CEINTURE MÉTALLIQUE 
POUR RÉSERVOIR GPL
Réservoir 2,7kg - Réf : 08-4980
Réservoir 6kg - Réf : 08-4981
Réservoir 11kg - Réf : 08-4982

C’est un tube étanche au gaz, permettant de 
faire passer une lyre de remplissage Gaslow, afin 
de sécuriser son passage entre le coffre à Gaz et 
la boite de remplissage.
Ce kit de sécurité est nécessaire uniquement 
dans le cas où la lyre doit passer dans l’habitacle 
du véhicule de loisir.

DESCRIPTION

08-7010

RÉFÉRENCES DIMENSIONS POIDS

08-7030

08-7040

08-7015

08-7035

08-7045

Coffre à gaz pour 
réservoir 2,7kg
Coffre à gaz pour 
réservoir 6kg

Coffre à gaz pour 
réservoir 11kg
Coffre à gaz pour 2 
réservoirs 2,7kg
Coffre à gaz pour 2 
réservoirs 6kg
Coffre à gaz pour 2 
réservoirs 11kg

235mm x 270mm x 
350mm

280mm x 315mm x 
600mm

350mm x 375mm x 
600mm

550mm x 290mm x 
430mm

600mm x 300mm x 
510mm

650mm x 350mm x 
600mm

4,90kg

6,05kg

10,50kg

8,10kg

13kg

16,46kg

Fabriqué en acier doux, ce coffre scellé avec façade avant détachable est 
conçu pour être facilement accessible. Il dispose d’une lèvre de 55mm sous 
l’ouverture pour contenir le gaz en toute sécurité (Conforme à la norme EN 
1949 : 2011 +A1 : 2013). 

COFFRE À GAZ POUR RÉSERVOIRS GPL

Cette couverture permet d’éviter un 
éventuel problème de pression du GPL 
pouvant survenir en cas de température 
très basse.
Couverture isolante by SOPLAIR. 

Le support coudé Gaslow peut être utilisé pour fixer le kit de 
remplissage Gaslow à l’intérieur de votre casier à bouteilles.

FABRICATION FRANCAISE
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Rallonge permettant le remplissage directement sur
le réservoir. Vous devez alors visser les adaptateurs 
directement sur cette rallonge. Attention : 
un 4ème adaptateur (à baïonnette), inclue dans la 
«boîte de transfert» doit être envisagé pour certain 
pays.

RALLONGE DE REMPLISSAGE 
DIRECT POUR RÉSERVOIR
Réf : 08-100143

CLÉ GAZ MULTIFONCTION  BABAZ
Réf : CLEFGAZ

Un coude permettant d’alléger les contraintes sur la lyre
de sortie de gaz, peut être utilisé sur le réservoir 
GASLOW aussi bien que sur les bouteilles PROPANE
et/ou BUTANE. 

COUDE ANGLE DROIT 21,8LH POUR VANNE 
SORTIE GAZ
Réf : 08-1676

Clé multifonction adaptée à l’écrou à ailettes du
détendeur. Elle indique le sens de vissage ou dévissage.
Elle comporte un crochet pour ôter la capsule plastique 
d’une bouteille neuve.

Cet adaptateur de recharge angle droit 90° se visse 
sur la boîte de transfert ou sur l’entrée gaz du réservoir 
Gaslow et permet de faciliter l’installation de vos 
réservoirs GASLOW dans des endroits restreints. Cet 
adaptateur améliore la qualité de votre installation.

ADAPTATEUR DE RECHARGE
Réf : 08-4210

ADAPTATEUR À BAÏONNETTE
Réf : 08-4350

Cet adaptateur (réf : 08-4350) supplémentaire
peut-être nécessaire si vous installez une «rallonge de 
remplissage direct» à votre réservoir (il est intégré dans 
la boîte de transfert).

Ce bouchon de protection en cuivre se visse sur la boîte 
de transfert de votre installation et permet d’éviter le 
remplissage par inadvertance lorsqu’aucun réservoir n’est 
connecté à la boîte de transfert.

BOUCHON CUIVRE POUR BOÎTE DE TRANSFERT
Réf : 08-4111

LES ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



81

Désormais, vous pouvez profitez 
pleinement de vos grillades et
merguez sous le soleil ! 
Grâce à la nouvelle prise de 
GASLOW, raccordez directement 
votre barbecue à votre système 
GPL !

BOITIER SORTIE GAZ
Réf : 08-1950

PRISE DE SORTIE EXTERIEUR
Réf : 08-1951

Vanne pour robinet de bouteille de gaz 13kg permettant 
de visualiser instantanément si la bouteille est ouverte 
ou fermée. Elle limite l’ouverture du robinet à 3/4 de 
tour (100% du gaz). Réceptacle sur le dessus de la vanne 
pour le rangement des joints de rechange ou détendeur.

POIGNÉE + 3 JOINTS
Réf : POIGNEE

Ce filtre à gaz haute pression Gaslow permet d’éviter 
l’encrassement des équipements gaz de votre véhicule 
(dépôt huileux, paraffine, etc...). Il permet de maintenir 
une installation saine (électrovanne, bruleurs...). 

FILTRE À GAZ HAUTE PRESSION
Réf : 100135

CARTOUCHE DE RECHARGE
Réf : 100136

Nous préconisons un remplacement de la cartouche 
interne tous les 2 ans.

ÉLECTROVANNE
Réf : ELECTRO

Cette électrovanne permet la fermeture automatique du 
gaz au démarrage de votre véhicule. Très pratique et
sécuritaire, vous n’aurez plus à vous soucier de la
fermeture manuelle de votre sortie gaz.

Installez cette prise sur vos  appareils 
à gaz d’extérieurs pour pouvoir les 
connecter à la sortie gaz GASLOW.

LES ACCESSOIRES DETENTE
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INVERSEUR AUTOMATIQUE
Réf : 08-1755

LES ACCESSOIRES GAZ PROPANE / BUTANE

Le détendeur 30mbar permet de réguler la pression 
en sortie de vos bouteilles de gaz propane ou butane.
Incontournable sur une installation gaz, ce détendeur 
de qualité supérieure répond à la norme européenne 
obligatoire EN12867.

DÉTENDEUR 30 MBAR
Réf : 08-1700

Cet adaptateur permet la régulation de la pression en 
sortie de vos bouteilles de gaz propane et butane ainsi 
que la bascule dans l’utilisation de 2 réservoirs de gaz 
propane ou butane. Il répond à la norme EN12864.

DÉTENDEUR 30 MBAR 
AVEC INVERSEUR AUTOMATIQUE
Réf : 08-1655

Vissé sur l’entrée de votre détendeur 30 
mbar, cet inverseur automatique permet de 
basculer d’un réservoir à un autre lors de 
l’uitlisation de votre installation gaz. Lorsque 
l’alimentation en gaz de la 1ère bouteille 
s’épuise, le capteur interne passe
automatiquement à la seconde sans 
interruption d’alimentation gaz. La valve anti 
retour vous permet de dévisser la bouteille 
vide.

 KIT 1 RÉSERVOIR GASLOW
1 RÉSERVOIR

GAZ PROPANE/BUTANE
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Cat adaptateur a été conçu spécialement pour la bouteille de 
gaz butane Camping-gaz bleue. Il se visse directement sur la 
bouteille reproduisant un raccord fileté semblable à une
bouteille de 13kg (filetage 20/150). Vous pourrez ainsi profiter 
de votre bouteille camping-gaz sans modifier votre
installation d’origine.

ADAPTATEUR CAMPING-GAZ
Réf : 08-1665

Le manomètre pour gaz propane Gaslow donne une
information visuelle du niveau de remplissage des bouteilles 
de gaz propane. En second lieu, il peut fonctionner comme un 
détecteur de fuite rapide et facile.

MANOMÈTRE POUR GAZ PROPANE
Réf : 08-1607
AVEC INVERSEUR MANUEL
Réf : 08-1630

Le manomètre pour gaz butane Gaslow donne une information 
visuelle du niveau de remplissage des bouteilles de gaz butane. 
En second lieu, il peut fonctionner comme un détecteur de fuite 
rapide et facile.

MANOMÈTRE POUR GAZ BUTANE
Réf : 08-1605
AVEC INVERSEUR MANUEL
Réf : 08-1625

L’adaptateur rapide 20mm se fixe directement et
rapidement sur une bouteille de 6kg de gaz propane/
butane. Il s’agit d’un adaptateur de type 511 pour valve 
automatique de 20mm de diamètre.

ADAPTATEUR RAPIDE 20MM ELFI, 
MALICE, TWINY
Réf : 08-1672



LAVI
Zac des Viaducs
01120 LA BOISSE - France 
Téléphone : +33 (0) 4 72 01 89 47
contact@eza.fr
www.eza.fr
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